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ABSTRAK 

 

 

Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang berbeda menjadi 

suatu bentuk unit miikroskopik. Penggunaan komposit mengalami perkembangan 

yang sangat pesat disemua bidang termasuk bidang otmotif dan industri. Serat 

didalam komposit berfungsi sebagai bahan utama untuk menhan beban. Salah  

satu serat alam yang sering kita jumpai adalah serat bambu. Serat bambu memiliki 

sifat mekanis yang lebih baik dari serat alam lainnya. Intake manifold pabrikan 

terbuat dari babet atau alumanium alloy yang tidak bisa di perbaharui dan nanti 

nya sumber daya alam akan habis berbeda dengan intake manifold didalam 

penelitin in yang menggunakan komposit sebagai bahan bakunya. Penelitiaan ini 

bertujuan untuk mendesain,membuat,dan menguji tekan dan termal intake 

manifold komposit serat bambu. Penelitian ini menggunakan dua pengujian yaitu 

uji tekan menggunakan alat uji UTM (Universal Testing Machine ) dan uji 

Thermal  menggunakan Temperature Record. Spesimen Uji Tekan menggunakan 

Standard ASTM D 695 sedangkan uji thermal menggunakan spesimen Intake 

Manifold komposit. Komposisi spesimen pada uji tekan dan termal yaitu  Resin : 

Serat(gr) 90:10 (Sp1),80:20 (Sp2),70:30 (Sp3),40:60 (Sp4),45:55 (Sp5). Hasil Uji 

Tekan pada spesimen didapatkan spesimen 3 dengan nilai tekan tertinggi yaitu 

2420.31 kgf sedangkan untuk nila tekan terendah didapatkan pada spesimen 2 

yaitu 1100.33 kgf. Pada uji termal nilai konduktifitas termal paling tinngi didapat 

pada spesimen 1 yaitu 0,002035 W/m. ,sedangkan nilai konduktifitas termal 

paling rendah didapat pada spesimen 3 yaitu 0,00358038 W/m,     
 

Kata Kunci: Komposit, Intake Manifold, Serat Alami, Uji Tekan, Uji Thermal 
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ABSTRACT 

 

 

Composite is a combination of two or more dissimilar materials to form a 

microscopic unit. The use of composites has developed very rapidly in all fields 

including the automotive and industrial fields. The fiber in the composite serves 

as the main material to withstand the load. One of the natural fibers that we often 

encounter is bamboo fiber. Bamboo fiber has better mechanical properties than 

other natural fibers. Manufactured intake manifolds are made of babet or 

aluminum alloy which cannot be renewed and natural resources will be depleted 

later, unlike the intake manifold in this study which uses composite as its raw 

material. This study aims to design, manufacture, and test the compression and 

thermal intake manifold of bamboo fiber composites. This study uses two tests, 

namely a pressure test using a UTM (Universal Testing Machine) test equipment 

and a Thermal test using a Temperature Record. The compression test specimen 

uses Standard ASTM D 695 while the thermal test uses composite intake manifold 

specimens. 

 

Keywords: Composite, Intake Manifold, Natural Fiber, Compression Test, 

Thermal Test 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

 Dewasa ini teknologi komposit mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Perkembangan komposit tidak hanya dari serat sintetis tetapi juga mengarah ke 

komposit natural dikarenakan keistimewaan sifatnya, sehingga mengurangi 

gangguan lingkungan hidup. (Bifel, Rafael Damian Neno, Erich UK Maliwemu, 

and Dominggus GH Adoe, 2015). 

 Komposit menjadi bagian penting dari bahan saat ini karena memiliki 

keunggulan seperti tahan korosi, perakitan lebih cepat, ringan. Komposit 

digunakan sebagai bahan mulai dari membuat struktur pesawat terbang, otomotif, 

militer, kemasan elektronik hingga peralatan medis, dan bahkan sampai alat-alat 

rumah tangga. (Ningsih, Tri Hartutuk, Deni Hardiansyah Tangahu, and Defi Tri 

Wahyudi, 2019). 

 Pada dasarnya material komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih 

material yang berbeda menjadi suatu bentuk unit mikroskopik. Gabungan antara 

pengisi dan matriks terdiri dari bermacam - macam kombinasi. Pengisi dapat 

berupa partikel kecil atau berbentuk serat. Saat ini bahan komposit yang diperkuat 

dengan serat merupakan bahan teknik yang banyak digunakan karena kekuatan 

dan kekakuan spesifik yang jauh diatas bahan teknik pada umumnya. (Yani.M, 

Suroso B, 2019). 

Penggunaan bahan komposit berbahan alam dalam bidang industri 

otomotif saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berusaha 

menggeser keberadaan bahan sintetis. Pemanfaatan serat alam sebagai bahan baku 

produk telah banyak dilakukan berbagai penelitian untuk mendapatkan sifat 

produk yang memenuhi standard keamanan maupun standard ekonomis. 

(Sulaiman, Mochamad Rahmat, Muhammad Hudar, 2018). 

Industri otomotif kini menargetkan komponennya menjadi “komposit 

hijau” yang ramah lingkungan, terbarukan, biodegradable, recyclable, ringan, dan 

kuat. Program European End of Live mengharuskan pada tahun 2015 semua mobil 

baru harus dapat didaur ulang. Pemanfaatan serat alam dapat mengurangi bobot 
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mobil hingga 30%, dan energi untuk menghasilkan serat alam lebih rendah 

dibandingkan dengan serat kaca. (Subyakto, S., & Gopar, M, 2009). 

Komposit serat alam mempunyai prospek yang sangat baik untuk 

dikembangkan di Indonesia. Beberapa alasan diantaranya adalah bahwa mayoritas 

tanaman penghasil serat alam dapat dibudidayakan di Indonesia, misalnya adalah 

serat bambu, komposit serat bambu epoksi menunjukan bahwa kekuatan tekan 

yang dihasilkan 87,1 ± 4,3 kN. ( Agustinus Purna Irawan, I Wayan Sukania,2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan suatu penelitian dengan 

membuat intake manifold dengan bahan dasar material komposit serat 

alam,khususnya serat bambu yang sekaligus permukaan dalamnya dibuat halus. 

Oleh karena itu saya mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sifat Mekanik 

Intake Manifold Sepeda Motor 150 cc Menggunakan Bahan Komposit Diperkuat 

Serat Bambu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah. Adapun 

perumusan masalah menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana cara mendesain intake manifold bahan komposit diperkuat 

serat bambu. 

2. Bagaimana cara membuat intake manifold bahan komposit diperkuat serat 

bambu. 

3. Bagiamna cara menguji intake manifold bahan komposit diperkuat serat 

bambu. 

 

1.3 Ruang Lingkup  

 Agar penelitian ini menjadi labih terarah, maka penulis memberi batasan 

terhadap masalah yang dibahas, adapun batasan masalahnya adalah : 

1. Perbandingan komposisi antara Resin dengan Serat pada tiap Spesimen. 

2. Pembuatan intake manifold komposit menggunakan bahan penguat serat 

bambu dan resin epoksi (epoxy resin) sebagai pengikat/ matriksnya. 
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3. Menganalisis hasil ujitekan dan uji termal menggunakan intake manifold 

standar dan intake manifold komposit serat bambu. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk mensketsakan desain intake manifold bahan komposit diperkuat 

serat bambu. 

2. Untuk menjelaskan cara membuat intake manifold bahan komposit 

diperkuat serat bambu. 

3. Untuk menganalisis uji tekan dan uji termal intake manifold bahan 

komposit diperkuat serat bambu 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memberi sumbangan pemikiran dan evaluasi bagi dunia oromotif. 

2. Memeberi inspirasi untuk pengembangan produk – produk lainnya dimasa 

mendatang dengan memanfaatkan serat alam sebagai bahan dasarnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komposit  

Komponen komposit terdiri penguat (reinforcement) yang berbentuk serat 

(fiber) yang mempunyai kekuatan dan kekakuan tinggi dan pengikat (matrix) yang 

berfungsi untuk menjaga posisi serat, mentransmisikan gaya geser, juga sebagai 

pelapis serat. Matrik yang digunakan mempunyai kekuatan yang rendah tetapi 

ulet, dalam hal ini polimer, jenis resin epoxy yang mempunyai viskositas yang 

rendah, sehingga dalam proses manufaktur metode hand lay-up mudah digunakan. 

Serat sangat dominan untuk menentukan kekuatan dan kekakuan komposit, 

semakin kecil ukuran serat, akan meningkatkan kekuatan dan gaya adhesive. 

Penggunaan serat alam bambu dalam rangka untuk mendapatkan material yang 

bersifat ramah lingkungan. Sifat mekanis komposit sangat dipengaruhi sudut 

orientasi serat, dalam hal ini jenis anyaman (woven), yang digunakan dalam 

pembuatan komposit. (Djamil, S., & Purna Irawan A, 2017) 

Perkembangan teknologi komposit tidak hanya pada komposit sintetis, 

akan tetapi juga mengarah pada komposit alam/Nature Composites (NACO) 

dikarenakan keistimewaan sifatnya yang dapat didaur ulang. Negara Indonesia 

memiliki potensi serat alam yang sangat banyak dan bervariasi, sehingga 

berpeluang mengembangkan polimer komposit dengan menggunakan serat 

alam.Penggunaan bahan komposit berbahan alam dalam bidang industri otomotif 

saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berusaha menggeser 

keberadaan bahan sintetis. Pemanfaatan serat alam sebagai bahan baku produk 

telah banyak dilakukan berbagai penelitian untuk mendapatkan sifat produk yang 

memenuhi standard keamanan maupun standar ekonomis. (Sulaiman, Mochamad 

Rahmat, Muhammad Hudar, 2018). 

Industri otomotif kini menargetkan komponennya menjadi “komposit 

hijau” yang ramah lingkungan, terbarukan, biodegradable,recyclable, ringan, dan 

kuat. Serat alam berpotensi untuk digunakan sebagai pengganti material komposit 

yang secara tradisional digunakan oleh industri otomotif seperti fiber glass, 

carbon fiber dan aramid yang bersifat non-renewable, non degradable dan non 

recyclable. Oleh karena itu penggunaan serat sintetis harus dikurangi.  
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Program European End of Live mengharuskan pada tahun 2015 semua 

mobil baru harus dapat didaur ulang. Komposit yang diperkuat dengan serat alam 

akan berperan penting sebagai bahan otomotif. Beberapa keunggulan serat alam 

dibandingkan dengan serat sintetis adalah dapat diperbarui, dapat terurai secara 

hayati, dapat didaur ulang, tidak beracun bagi manusia dan lingkungan, densitas 

rendah, sifat mekanik spesifik yang lebih baik, tidak abrasif terhadap alat, dan 

biaya yang lebih rendah. (Gopar, Mohamad, 2009). 

Pemanfaatan serat alam dapat mengurangi bobot mobil hingga 30%, dan 

energi untuk menghasilkan serat alam lebih rendah dibandingkan dengan serat 

kaca.Sumber daya serat alam, karakteristiknya dan penelitian terkini tentang 

pemanfaatannya untuk komponen otomotif ditinjau. Semoga dapat memacu dan 

meningkatkan penelitian pemanfaatan serat alam di Indonesia, khususnya untuk 

produk-produk bernilai tinggi seperti komponen otomotif. (Gopar, Mohamad, 

2009). 

 

2.2 Teori Dasar Komposit  

Komposit merupakan sejumlah sistem multi fasa sifat gabungan, yaitu 

gabungan antara bahan matriks atau pengikat dengan penguat. Dari penggabungan 

tersebut akan menghasilkan  material  komposit  yang  mempunyai  sifat  mekanis  

dan  karakteristik  yang  berbeda  dari  material  pembentuknya,  sehingga  dapat  

direncanakan  suatu  material  komposit yang diinginkan.(Widodo, Basuki, 2008). 

 Sifat yang diinginkan dari komposit tidak didapat dari material lain apabila 

berdiri sendiri. Sifat material yang diinginkan diperoleh dengan membuatnya 

menjadi komposit, sehingga sifatnya dapat didesain sesuai kebutuhan. Bahan 

komposit terkenal ringan, kuat dan tidak terpengaruh korosi sehingga mampu 

bersaing dengan bahan logam. (Bekti Suroso, R Rajali, 2019). 

 Salah satu keuntungan material komposit adalah kemampuan material 

yang dapat diatur kekuatannya sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Hal ini 

dinamakan tailoring properties dan ini adalah salah satu sifat istimewa komposit 

dibandingkan dengan material konvensional lainya. Selain itu komposit tahan 

terhadap korosi yang tinggi serta memiliki ketahanan yang tinggi pula terhadap 

beban. Oleh karena itu, untuk bahan serat yang digunakan bahan yang kuat, kaku, 
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dan getas, sedangan bahan matriks dipilih bahan-bahan yang liat dan lunak. 

(Adlie, Taufan Arif, et al, 2018). 

 Komposit digunakan sebagai bahan mulai dari membuat struktur pesawat 

terbang, otomotif, militer, kemasan elektronik hingga peralatan medis, dan bahkan 

sampai alat-alat rumah tangga. (Ningsih, Tri Hartutuk, Deni Hardiansyah 

Tangahu, and Defi Tri Wahyudi, 2019). 

 

2.3 Klasifikasi Komposit 

 Secara garis besar komposit dibagi menjadi tiga macam jenis komposit 

berdasarkan penguat yang digunakan (Jones,1975) yaitu: 

a.) Fibrous Composite 

b.) Laminated Composite 

c.) Particulate Composite 

 
       Gambar 2.1 Klasifikasi komposit berdasarkan penguatnya (Nurun Nayiroh,2018) 

a.) Fibrous Composites (Komposit Serat) merupakan jenis komposit yang hanya 

terdiri dari satu laminat atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat 

atau fiber. Fiber yang digunakan bisa berupa glass fibers, carbon fibers, aramid 

fibers (poly aramide), dan sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun 

dengan orientasi tertentu bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks 

seperti anyaman. 

Fiber yang digunakan harus memiliki syarat sebagai berikut : 

1. Mempunyai diameter yang lebih kecil dari diameter bulknya (matriksnya) 

namun harus lebih kuat dari bulknya 

2. Harus mempunyai tensile strength yang tinggi 

Parameter fiber dalam pembuatan komposit, yaitu sebagai berikut : 

1. Distribusi  5.    Ukuran 

2. Konsentrasi 

3. Orientasi 

4. Bentuk 
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Gambar 2.2 Parameter fiber dalam pembuatan komposit (Nurun Nayiroh,2018 

b.) Laminated Composites (Komposit Laminat) merupakan jenis komposit yang 

terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap lapisnya 

memiliki karakteristik sifat sendiri. 

c.) Particulalate Composites (Komposit Partikel merupakan komposit yang 

menggunakan partikel/serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata 

dalam matriksnya. 

 Keuntungan dari komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk 

partikel: 

1. Kekuatan lebih seragam pada berbagai arah 

2. Dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan 

kekerasan material. 

3. Cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat adalah dengan 

menghalangi pergerakan dislokasi. 

Panjang partikel dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 

a. Large particle 

 Komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel, dimana 

interaksi antara partikel dan matrik terjadi tidak dalam skala atomik atau 

molekular. Partikel seharusnya berukuran kecil dan terdistribusi merata. Contoh 

dari large particle composite adalah cemet dengan sand atau gravel, cemet 

sebagai matriks dan sand sebagai atau gravel, cemet sebagai matriks dan sand 

sebagai partikel, Sphereodite steel (cementite sebagai partikulat), Tire (carbon 

sebagai partikulat),Oxide-Base Cermet (oksida logam sebagai partikulat). 

 

 



8 
 

b. Dispersion strengthened particle 

1. Fraksi partikulat sangat kecil, jarang lebih dari 3%. 

2. Ukuran yang lebih kecil yaitu sekitar 10-250 nm. 

                            

Flat flakes sebagai penguat                       Fillers sebagai penguat 

(Flake composites)                                   (Filler composites) 

Gambar 2.3 Klasifikasi panjang partikel komposit (Nurun Nayiroh,2018) 

 Bahan komposit  dapat  diklasifikasikan berdasarkan matriksnya, yaitu: 

(Kurniawan, Fadly Ahmad, 2017) 

 

 
Tabel 2.1 Klasifikasi komposit Berdasarkan bentuk matriks (Kurniawan, 2017) 

 Gambar diatas merupakan komposit berdasarkan bentuk matriksnya. 

Berikut penjelasannya adalah: 

1. MMC: Metal Matriks Composite (menggunakan matriks logam) 

2.  CMC:Ceramic Matriks Composite (menggunakan matriks keramik). 

CMC merupakan  material  dua  fasa  dengan  satu fasa berfungsi sebagai 

penguat dan satu  fasa sebagai  matriks  dimana  matriksnya  terbuat dari 

keramik. 

3.  PMC: Polymer Matriks Composite (menggunakan   matriks   polimer). 

Polimer merupakan    matriks    yang    paling    umum digunakan pada 

material komposit. 

 

Composit 

Ceramic Matrix 
Composite 

(CMC) 

Metal Matrix 
Composite 

(MMC) 

Polimer Matrix 
Composite 

(PMC) 
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Sedangkan   klasifikasi   menurut   komposit serat (fiber-matrik 

composites) dibedakan menjadi beberapa macam antara lain : 

a. Fiber   composite (komposit   serat) adalah gabungan serat dengan matrik. 

b.  Filled composite adalah gabungan matrik continous skeletal dengan 

matrik yang kedua. 

c. Flake composite adalah gabungan serpih ratadengan matrik. 

d. Particulate    composite adalah    gabungan partikel dengan matrik. 

e. Laminate composite adalah gabungan lapisan atau unsur pokok lamina. 

 Berdasarkan penempatannya terdapat beberapa tipe serat pada komposit, 

yaitu:  

 a. Continuous Fiber Composite 

 Continuous atau uni-directional, mempunyai susunan serat panjang dan 

lurus, membentuk lamina diantara matriksnya. Jenis komposit ini paling banyak 

digunakan. Kekurangan tipe ini adalah lemahnya kekuatan antar antar lapisan. Hal 

ini dikarenakan kekuatan antar lapisan dipengaruhi oleh matriksnya. 

 b. Woven Fiber Composite (bi-dirtectional) 

 Komposit ini tidak mudah terpengaruh pemisahan antar lapisan karena 

susunan seratnya juga mengikat antar lapisan. Akan tetapi susunan serat 

memanjangnya yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuan 

tidak sebaik tipe continuous fiber. 

 c. Discontinuous Fiber Composite (chopped fiber composite) 

Komposit dengan tipe serat pendek masih dibedakan lagi menjadi : 

a. Aligned discontinuous fiber 

b. Off-axis aligned discontinuous fiber 

c. Randomly oriented discontinuous fiber 

 Randomly oriented discontinuous fiber merupakan komposit dengan serat 

pendek yang tersebar secara acak diantara matriksnya. Tipe acak sering 

digunakan pada produksi dengan volume besar karena faktor biaya 

 d.  Hybrid fiber composite 

 Hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara tipe serat 

lurus dengan serat acak. Pertimbangannya supaya dapat mengeliminir kekurangan 

sifat dari kedua tipe dan dapat menggabungkan kelebihannya. 
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Gambar 2.4 Klasifikasi Komposit Berdasarkan Penempatan fiber nya (Nurun 

Nayiroh,2018)  

2.4 Serat Alam 

Serat atau fiber dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utamayang 

menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan bahan komposit sangat 

tergantung dari kekuatan serat pembentuknya. Semakin kecil bahan (diameter 

serat mendekati ukuran kristal) maka semakin kuat bahan tersebut, karena 

minimnya cacat pada material. (Oroh, Jonathan, Frans P. Sappu, and Romels 

Cresano Lumintang, 2013). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi serat adalah sebagai penguat 

bahan untuk memperkuat komposit sehingga sifat mekaniknya lebih kaku, 

tangguh dan lebih kokoh dibandingkan dengan tanpa serat penguat, selain itu serat 

juga menghemat penggunaan resin. (Oroh, Jonathan, Frans P. Sappu, and Romels 

Cresano Lumintang, 2013). 

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen 

yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dapat digolongkan 

menjadi dua jenis yaitu serat alami dan serat sintetis (serat buatan manusia). Serat 

sintetis dapat diproduksi secara murah dalam jumlah yang besar. Namun 

demikian, serat alami memiliki berbagai kelebihan khususnya dalam hal 

kenyamanan. (Fahmi, H., & Hermansyah H, 2011). 

Serat buatan terbentuk dari polimer-polimer yang berasal dari alam maupun 

polimer-polimer buatan yang dibuat dengan cara kepolimeran senyawa-senyawa 

kimia yang relatif sederhana. Semua proses pembuatan serat dilakukan dengan 

menyemprotkan polimer yang berbentuk cairan melalui lubang lubang kecil 

(spinneter). (Dynanty, S. D. P., & Mahyudin A, 2018). 
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Serat alam sebagai bahan baku material komposit memiliki keunggulan 

dibanding dengan serat sintetis. Serat alam sangat baik apabila digunakan dalam 

material komposit. Hal ini dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh serat tersebut. 

Nilai kekuatan serat dapat diperoleh dengan mengolah serat alami atau serat 

buatan. (Ulfiyah, L., Rohmah, F., Permata, T., & Ariyanto Y, 2021). 

 Serat buatan (serat termoplastik) disebut juga man-madefibres terdiri dari 

nylon, perlon, decron, teriline, trivera, terlenka, tetoron, bellini, laceri, larici, 

orlon, cashmilon, silk, caterina dan lain-lain. Selain itu serat juga merupakan 

unsur yang terpenting, karena seratlah nantinya yang akan menentukan sifat 

mekanik komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan, kekuatan dan sebagainya. 

Fungsi utama dari serat adalah: 

1.  Sebagai pembawa beban. Dalam struktur komposit 70% - 90% beban 

dibawa oleh serat. 

2.  Memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas panas dan sifat-sifat lain 

dalam komposit. 

3.  Memberikan insulasi kelistrikan (konduktivitas) pada komposit, tetapi ini 

tergantung dari serat yang digunakan. 

 

2.5 Serat Bambu 

Serat bambu memiliki sifat mekanis lebih baik dibandingkan dengan serat 

alam yang lainnya. Oleh sebab itu, serat bambu dapat digunakan sebagai penguat 

komposit. Hasil uji ketahanan tekan didapatkan serat yang diameter lebihbesar 

dan dengan arah silang 450 memiliki ketahanan tekan yang lebih baik. 

(Hermawan, D. W., Masturi, M., & Yulianti I, 2015). 

Serat alam khususnya bambu yang berlimbah di Indonesia sangat 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan teknik dengan melakukan rekayasa 

material komposit berpenguat serat bambu. Serat bambu memiliki sifat mekanis 

lebih baik dibandingkan dengan serat alam yang lainnya. Oleh sebab itu, serat 

bambu dapat digunakan sebagai penguat komposit (Hermawan, D. W., Masturi, 

M., & Yulianti I, 2015). 

Komposit berpenguat serat alam menjadi salah satu pilihan yang baik 

untuk meng-gantikan komposit berpenguat serat sintetik. Salah satu serat alam 
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yang melimpah adalah serat bambu. Pengujian yang dilakukan meliputi uji tekan 

(compressive strength) ASTM D 695, uji flexural (flexural strength) ASTM D 

730-03, dan uji kegagalan tekan prototipe produk socket ISO 10328. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh kekuatan tekan sebesar 41,44 MPa; kekuatan flexural 

sebesar 98,32 MPa; dan kegagalan tekan prototipe socket prosthesis berbahan 

komposit serat bambu epoksi menunjukan bahwa kekuatan tekan yang dihasilkan 

(87,1 ± 4,3 kN). (Irawan, A. P., & Sukania, I. W, 2013). 

 Serat bambu diperoleh dengan memotong bambu secara tipis dan 

diserut,sehingga didapatkan serat berukuran rata-rata 1mm. Jenis bambu yang 

digunakan adalah bambu tali yang berumur diatas 3 tahun. 

Bambu petung memiliki karakteristik serat yang baik sehingga berpotensi 

sebagai pengganti serat gelas untuk penguat komposit polimer. Namun, seperti 

umumnya serat alam, serat bambu memiliki variabilitas sifat mekanis tinggi dan 

sifat higroskopik yang inheren. Optimalisasi kinerja serat dilakukan melalui 

proses alkalisasi dengan variasi larutan NaOH pada konsentrasi 0, 3, 5, dan 10% 

v/v. Serat bambu hasil dari proses kimia-mekanik digunakan dalam penelitian ini. 

Karakterisasi densitas, sifat mekanik, dan sifat kimia serat masing-masing 

dilakukan dengan metode piknometri, uji tarik, Fourier Transform Spectroscopy 

(FTIR), Scanning Electron Microscopy(SEM). Analisis variabilitas data 

menggunakan distribusi Weibull. Hasil menunjukkan bahwa kondisi optimum 

alkalisasi serat bambu petung, yaitu menggunakan larutan NaOH 5% v/v yang 

menghasilkan serat berdiameter 175,098 ± 58,017 mm, kekuatan tarik 384 MPa, 

dan kekuatan karakteristik 390,5 MPa. (Gunawan Refiadi, 2018). 

Bambu merupakan salah satu sumber potensial untuk serat hayati. Jenis 

bambu di dunia sekitar 1200-1300 spesies dan 11,9% diantaranya berada di 

Indonesia (Abdul Khalil et al., 2012). Bambu petung paling banyak ditemukan di 

pulau Jawa dan Sumatra dengan kisaran diameter seratnya antara 195~361 mm, 

memiliki rentang kekuatan  tarik 114~314 MPa, modulus elastisitas antara3,2~7 

GPa dan regangan 3,3~5,1% (Viel. Q,2013). Dalam penelitian Wang et al. (2014) 

yang dikutip dari Osorio L (2011) menunjukkan bahwa serat bambu memiliki 

kekuatan yang hampir mirip dengan serat gelas.  
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Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan lokasi terhadap kadar 

lignin, diameter sel serat dan rongga sel serat dan proporsi sel parensim; jenis 

bambu terhadap panjang dan diameter sel serat; posisi dalam batang terhadap 

kadar ekstraktif larut air dingin, ekstraktif larut alkohol benzen, panjang dan 

diameter sel serat, dan diameter sel serat. Ekstraktif larut air dingin berkisar 3,10-

3,79 %; larut air panas 5,43-6,23 %; larut alkohol benzen 3,37-4,10 %; alfa 

selulosa 44,22-46,94 %; holoselulosa 71,97-75,57 %; lignin 26,00-27,37 %; 

panjang sel serat 3,40- 3,96 mm; diameter sel serat 4,34-4,91 mikron; diameter 

rongga sel serat 2,74-3,23 mikron; tebal dinding sel serat 0,76-0,91 mikron 

proporsi sel parensim 51,95-56,85 %; proporsi sel sel serat 27,81-62,66 %; dan 

proporsi sel pori 12,39-14,60 %. (Loiwatu, M., & Manuhuwa, E. , 2008). 

    Tabel 2.2 Karakteristik Bambu 

No.           Parameter                            Bambu 

                                                      Pulp          Serat                 

1.            Ketebalan, mm               9,50          22,00 

2.            Kadar air, %                   28,58        11,17        

3.            Volume,                     7,01          16,18 

4.            Volume/berat,    /g     0,785        1,458 

5.            Berat jenis, g/             1,273        0,686 

. 

 
Gambar 2.5 Serat Bambu ( Foto,2022) 

 

2.6 Polimer sebagai matriks 

Polimer merupakan bahan yang sangat bermanfaat dalam dunia teknik, 

khususnya dalam industri kontruksi. Polimer sebagai bahan kontruksi bangunan 
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dapat digunakan baik berdiri sendiri,misalnya sebagai perekat, pelapis, cat, dan 

sebagai glazur maupun bergabung dengan bahan lain membentuk komposit. 

Untuk aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan dan ketegaran,diperlukan 

perbaikan sifat mekanik polimer agar memenuhi syarat. Untuk kebutuhan 

tersebut, berkembanglah komposit polimer yang disertai penguat oleh berbagai 

filler di antaranya serat. 

Bahan polimer yang biasa digunakan dalam pembuatan komposit adalah 

polimer jenis termoset. Pemilihan bahan ini didasarkan bahwa polimer termoset 

memiliki ketahanan terhadap suhu dan bahan kimia atau pelarut yang disebabkan 

wujudnya yang cair dan kekentalannya tidak terlalu tinggi sehingga mampu 

membasahi permukaan serat. Epoksi dan polyester Pembuatan dan Karakterisasi 

Komposit Polimer Berpenguat Serat Alam merupakan polimer termoset yang 

biasa digunakan dalam pembuatan komposit polimer. 

 Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi 

volume terbesar (dominan). Penggunaanya sebagai bahan pengikat partikel-

partikel atau media yang dipakai untuk mempertahankan partikel tersebut agar 

selalu berada pada tempatnya baik polimer, logam, dan keramik. (Fahmi, H., & 

Hermansyah H, 2011). 

 Matriks dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu termoplastik dan 

termoset.Beberapa jenis matrik polimer termoset yang sering digunakan ialah 

polyester,epoxy, phenolics, dan polyamids,sedangkan yang termasuk jenis matrik 

polimer termoplast adalah polyethylene,polypropylene,nilon, polycarbonate, dan 

polyether-ether keton. Dalam penelitian ini matriks yang digunakan adalah resin 

poliester. (Maryanti, B., Sonief, A. A. A., & Wahyudi S, 2011). 

Poliester memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1.   Suhu deformasi termal poliester lebih rendah jika dibandingkan dengan 

resin termoset lainnya, karena poliester banyak mengandung monomer 

stiren 

2.   Memiliki ketahanan panas kira-kira 110-140   

3.   Relatif tahan terhadap asam kecualiasam pengoksid, tetapi lemah  

terhadapalkali. 

4.   Mudah mengembang dalam pelarutyang melarutkan polimer stiren 
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5. Ketahanan terhadap cuaca sangatbaik, khususnya terhadap kelembabandan 

sinar UV 

 

2.7 Resin 

 Resin merupakan bahan pelapis, perekat dan material komposit seperti yang 

menggunakan serat karbon, serta pembuat fiberglass (meskipun polyester, vinyl 

ester, dan resin thermosetting lainnya juga digunakan untuk plastik yang diperkuat 

kaca). Resin berwujud cairan kental seperti lem, berkelir hitam atau bening, 

menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental. 

 Resin Polyester merupakan jenis resin termoset atau lebih populernya sering 

disebut polyester saja. Resin ini berupa cairan dengan viskositas yang relatif 

rendah, mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa 

menghasilkan gas sewaktu pengesetan seperti banyak resin termoset lainnya.         

(Fahmi, H., & Hermansyah H, 2011). 

 

2.8 Resin Epoxy 

 Resin Epoxy sendiri adalah sebuah bahan kimia resin dari hasil polimerisasi 

epoxyda. Resin polimerisasi tersebut kemudian dikenal dengan nama resin 

thermoset yang membentuk ikatan molekul yang erat dalam suatu struktur antar 

polimer. Rangkaian yang membentuk epoxy tersebut memiliki proses 

pembentukan awal berupa cairan yang bereaksi secara kimiawi menjadi padat. 

Polimer epoxy ini sangat kuat secara mekanis. Polimer epoxy memiliki sifat tahan 

terhadap perubahan yang biasanya di miliki unsur-unsur kimia padat pada 

umumnya. Sifat rekatnya yang tinggi dihasilkan selama proses konversi dari cair 

ke padat. Polimer epoxy memiliki banyak varian sifat yang berbeda tergantung 

bahan kimia dasar dalam resin. Karena itu epoxy memiliki kelebihan dan fungsi 

yang berbeda-beda. (Dynanty, S. D. P., & Mahyudin A, 2018). 

Resin epoksi merupakan resin yang paling sering digunakan. Resin epoksi 

adalah cairan organik dengan berat molekul rendah yang mengandung gugus 

epoksida. Epoksida memiliki tiga anggota di cincinnya: satu oksigen dan dua 

atom karbon. Reaksi epichlorohydrin dengan phenols atau aromatic amines 

membuat banyak epoksi.Pengeras (hardener), pelunak (plasticizer), dan pengisi 
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(filler) juga ditambahkan untuk menghasilkan epoksi dengan berbagai macam 

sifat viskositas, impact, degradasi, dan lain-lain (Kaw, 2006). 

 

2.9 Intake Manifold 

Intake manifold merupakan salah satu komponen kendaraan yang 

berfungsi untuk mendistribusikan campuran udara dan bahan bakar yang diproses 

oleh karburator ke silinder. Intake manifold dibuat dari paduan aluminium, yang 

dapat memindahkan panas lebih efektif dibanding dengan logam lainnya. Intake 

manifold diletakkan sedekat mungkin dengan sumber panas yang memungkinkan 

campuran udara dan bensin cepat menguap. Pada beberapa mesin, intake manifold 

letaknya dekat dengan exhaust manifold. Ada juga mesin yang water jacket-nya 

ditempatkan di dalam intake manifold untuk memanaskan campuran udara bensin 

dengan adanya panas dari air pendingin (Toyota Astra Motor,2003 New Step 1 

Manual Book, Jakarta) 

Intake manifold berfungsi mendistribusikan campuran udara bahan bakar 

yang diprosesoleh karburator ke ruang bakar. Intake manifold diletakkan sedekat 

mungkin dengan sumber panas yang memungkinkan campuran udara dan bensin 

cepat menguap,dengan menghaluskan atau melancarkan arus bahan bakar ke 

ruang bakar atau biasa di sebut (porting polish) pada intake manifold dapat 

memaksimalkan performa kendaraan, karena laju aliran bahan bakar semakin 

lancar dan membuat respon mesin menjadi lebih baik (Fajarudin, R., Wibowo, A., 

& Farid A, 2016). 

                                    
                              a                                                                      b 

Gambar 2.6 a. Intake Manifold terpisah b. Intake Manifold terpasang (Foto,2022) 

 

2.10 Sifat Mekanik 

Sifat mekanik bahan adalah hubungan antara respon atau deformasi bahan 

terhadap beban yang bekerja. Sifat mekanik pada komposit merupakan sifat sifat 
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yang berhubungan dengan material setelah diberikan gaya-gaya pada material 

tersebut. Sifat-sifat mekanik bahan diantaranya adalah tegangan (stress), regangan 

(strain) dan modulus elastisitas. (Aprilia W, 2013). 

 Pengukuran sifat mekanik meliputi pengukuran kekuatan tarik, kekuatan 

lentur, kekuatan impak, kekuatan tekan, kekuatan termal, dan kekuatan densitas 

dari komposit tersebut. Pengujian tarik dilakukan dengan memberikan tarikan 

maksimun sampai material komposit putus, pengujian lentur diuji dengan 

memberikan beban maksimun sehingga material komposit patah, pengujian impak 

dilakukan dengan memberikan beban kejut, pengujian tekan dilakukan dengan 

memberikan beban secara aksial sampai batas maksimum, pengujian termal 

dilakukan dengan cara memanaskan sampel materi pada laju pemanasan konstan, 

dan pengujian densitas dilakuan dengan menggunakan neraca digital. Hal ini 

bertujuan untuk menentukan massa jenis spesimen uji pada keadaan kering dan 

keadaan basah didalam air dan juga besarnya porositas yang terjadi pada spesimen 

uji tersebut. (Malla et al., 2018) 

 

2.11 Uji Tekan  

 Pengujian tekan adalah untuk mengethui besar kapasitas dari suatu 

material untuk menahan beban secara aksial ketika batas kekuatan tekan 

maksimum tercapai maka spesimen mengalami cracking (kepatahan) yang 

bertujuan mengetahui karakteristik maupun sifat mekanik dari suatu bahan. 

(Wisnhu Wahyu Wijaya, 2011)  

 
Gambar 2.7 Alat Uji Tekan ( M.Yani, 2019) 

 



18 
 

 Spesimen uji tekan menggunakan standard ASTM D695 (12,7 mm x 12,7 

mm x 25,4 mm) dengan bentuk persegi panjang. 

 
   Gambar 2.8 Spesimen Uji Tekan ( Foto,2022) 

 

Adapun Rumus Tegangan adalah : 

                                 
 

 
                                                                             (2.1) 

     

Dimana  

  : Tegangan ( N/    ) 

F : Beban yang diterapkan ( N ) 

A : Luas Area (    ) 

 

2.12 Konduktifitas Thermal 

 Konduktifitas thermal adalah ukuran dari kemampuan material atau bahan 

untuk menghantarkan energi. Energi termal dihantarkan dalam zat padat melalui 

getaran kisi elektron bebas. Dalam konduktor yang baik, dimana terdapat elektron 

bebas yang bergerak didalam struktur kisi bahan, maka elektron itu, disamping 

dapat mengangkat muatan listrik dapat pula membawa energi termal dari daerah 

bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah.  

 Dengan adanya beda temperatur pada suatu bahan akan menimbulkan energi 

kinetik pada atom-atom bahan tersebut, sehingga peristiwa konduksi pada zat 

padat merupakan perpindahan energi dalam (energi dakhil). Perpindahan energi 

tersebut dapat berlangsung dengan tumbukan eletric (elastic impact), jika beda 

ASTM D695 
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suhu di pertahankan dengan penambahan dan pembuangan panas diberbagai titik, 

maka akan berlangsung aliran panas  yang terus menerus dari daerah yang lebih 

panas kedaerah yang lebih dingin. (Netty, Kurniawati, 1999). 

 
Gambar 2.8 Proses Konduksi Pada Bahan (Kurniawati,2017) 

 Persamaan yang digunakan dalam menentukan nilai konduktivitas termal 

specimen tersebut adalah :  

Qk = -k A                  (2.2) 

maka untuk mendapatkan nilai konduktivitas termalnya menjadi :  

k = Qk    A dT            (2.3) 

Keterangan :  

Q = Laju Perpindahan Panas (kj / det,W)  

K = Konduktifitas Termal (W/m.°C)  

A = Luas Penampang (m²)  

Dt = Perbedaan Temperatur ( °C, °F )  

dX = Perbedaan Jarak (m / det)  

ΔT = Perubahan Suhu ( °C, °F ) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Tempat dan Waktu 

 3.1.1 Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini mengambil 

beberapa lokasi diantaranya: 

A. Tempat pembuatan spesimen di Laboratorium Mekanika Kekutan Material 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Suatera Utara. 

B. Tempat pengujian  spesimen berada di  Laboratorium Mekanika Kekutan 

Material Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Suatera Utara. 

 

 3.1.2 Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan sejak tanggal usulan oleh program studi teknik 

mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapaun lokasi penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Kekuatan Material program Studi Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik, Univerersitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jl Kapten 

Muchtar Basri No.3 Medan. 

Tabel 3.1 Jadwal dan Kegiatan Saat Malakukan  Penelitian. 

No.       Kegiatan Penelitian                                         Bulan 

                                           1          2          3          4          5          6         7 

1. Pengajuan judul dan 

    Pembimbing   

2. Penyusunan Proposal  

3. Revisi Proposal 

4. Seminar Proposal 

5. Pelaksanaan Penelitian 

6. Analisa Data 

7. Penulisan Laporan 

8. Seminar Hasil 

9. Sidang  
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3.2    Alat dan Bahan 

 3.2.1 Alat yang digunakan 

Dalam penelitian  ini alat yang digunakan adalah : 

1.         Tool Set  

 Tool set adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membongkar dan 

memasang intake manifold pada saat penelitian. 

 
Gambar 3.1 Toolset  

2.         Ragum 

 Ragum adalah alat yang digunakan untuk mencekam intake manifold 

ketika mengebor lubang saluran vakum dan lubang baut. 

 
Gambar 3.2 Ragum 
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3.         Mesin Gerinda Potong 

  Gergaji digunakan untuk membelah bambu yang akan diambil serbuk 

seratnya. 

 
Gambar 3.3 Mesin Gerinda Potong 

 

4.         Mesin Bor 

Mesin bor digunakan untuk membuat lubang saluran vakum bahan bakar 

dan lubang baut pada intakemanifold komposit serat bambu. 

 
Gambar 3.4 Mesin Bor 

 

 

5.         Kertas Amplas 
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 Amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan dalam intakemanifold 

standard yang akan digunakan untuk pembuatan pola inti (core), serta digunakan 

untuk menghaluskan permukaan luar intake manifold komposit serat bambu 

setelah proses pencetakan(finishing). 

 
Gambar 3.5 Kertas Amplas 

6.  Cetakan Slikon 

Cetakan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cetakan yang 

terbuat dari slikon. 

 
Gambar 3.6 Cetakan Slikon Intake Manifold 
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7.   Gelas Ukur 

 Gelas ukur digunakan untuk mengukur bahan bakar saat proses pengujian. 

Dibawah adalah gambar gelas ukur. 

 
Gambar 3.7 Gelas Ukur 

 

 

8. Pengaduk 

 Pengaduk berfungsi untuk melarutkan campuran serat dengan serbuk serat 

bambu sampai tidak ada gelembung udara di dalam wadah pencampuran. 

 
Gambar 3.8 Pengaduk 
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9. Timbangan Dapur 

 Timbangan dapur berfungsi untuk menakar perbandingan berat antara 

serat bambu dengan resin. 

 
Gambar 3.9 Timbangan dapur 

10. Temperature Recorder 

 Berfungsi untuk merekam kenaikan temperatur pada spesimen sesuai 

dengan waktu uji yang di masukkan. 

 
Gambar 3.10 Temperature Recorder 
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11. Kabel Sensor Termocouple type K 

 Kabel Sensor Termocuple berfungsi untuk mendeteksi panas yang 

ditimbulkan pada saat uji termal.  

 
Gambar 3.11 Kabel Sensor Termocouple type K 

12.  Sepeda Motor Honda GL 150 cc 

 Kenderaan yang diuji dalam penelitian ini adalah sepeda motor Honda GL 

Pro 150 cc tahun 1997, dengan spesifikasi mesinnya seperti berikut: 

 Tabel 3.2 Spesifikasi Gl Pro 150 CC 

Mesin                                                1 Slinder 

Kapasitas Mesin                                156,7 cc 

Bore X Stroke                                   63,5 X 49,7 mm 

Rasio Kompresi                                 9,0 : 1 

Max Power                                        14,7 hp pada 8500 rpm 

Max Torque                                       1,3 kgf pada 6500 rpm 

Pendingin                                           Udara 

Sistem Bahan Bakar                           Slinder Ventury Karbu 24 

Pengapian                                           CDI-DC, Baterai 

Trasmisi                                              5 Speed (1-N-2-3-4-5) 

Kopling                                               Manual Tipe Basah Double Disc 
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                                     a                                                         b 

Gambar 3.12  a. Sepeda Motor Honda GL Pro 150  b. Posisi Intake Mnaifold 

 

13. Alat Uji Tekan 

 Untuk menguji bahan komposit Intake Manifold sampai mengalami 

cracking (kepatahan) yang bertujuan unruk mengatahui karakterstik maupun safat 

mekanik suatu bahan. 

 
Gambar 3.13 Alat Uji Tekan 

 

 

 

Intake 

Manifol

d 
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14. Seet Up Alat Temperature Recorder 

  Alat uji yang digunakan adalah : 

 

           1. Temperature Recorder 
    Untuk mengukur panas pada 

    Intake Manifold dan melakukan 

    Pengujian konduktifitas termal. 

 

2. Intake manifold 

Komposit 
             

 

 

 

 

3. Stopwatch                                                       4. Solder 

untuk menghitung waktu pengujian                             untuk memanaskan  

                                                                             spesimen intake manifold 

Gambar 3.14 Seet Up Alat Temperature Recorder  
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3.2.2 Bahan Yang Digunakan 

1.  Resin Epoxy 

Resin epoksi berfungsi sebagai pengikat/ matriks serat nanas. Resin epoksi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe general purpose(bisphenol-

ephichlorohydrin).  

 
Gambar 3.15 Resin Epoxy 

 

2.  Resin Hardener 

Epoxy Hardener digunakan sebagai pengeras resin epoksi. Perbandingan 

komposisi resin epoksi dengan hardener-nya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 1:1. 

 
Gambar 3.16 Resin Hardener.  
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3. Air 

 Berfungsi sebagai pelarut Boraks dan Boric Acid sebelum bambu itu 

derlakukan dengan tujuan untuk menetralisir zat kimia lignin yang terkadung 

dalam bambu. 

 
Gambar 3.17 Air 

 

 

4. Borax 

 Borax berfungsi untuk menetralisir zat kimia bambu seperti lignin yang 

dapat menyebabkan bambu terjadi pelapukan. 

 

 
Gambar 3.18 Borax 
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5. Boric Acid 

 Boric Acid berfungsi sebagai bahan kimia untuk menetralisir zat kimia 

yang terkandung dalam bambu sama hal nya dengan Borax. Boric Acid nanti nya 

akan dicampur dengan Borax dan air sesuai dengan komposisi. 

 
Gambar 3.19 Boric Acid 

 

6. Ember 

 Ember berfungsi sebagai wadah pencampuran  Borax,Boric Acid dan air 

sekaligus tempat penetralisir zat kimia bambu bambu sebelum bambu diambil 

serbuk serat nya. 

 
Gambar 3.20 Ember 
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7.  Serat Bambu 

Serat bambu adalah serat yang dihasilkan dari buah pnang. Digunakan 

sebagai bahan penguat pembuatan intake manifold. 

 
Gambar 3.21 Serat Bambu 

 

8. Karet  

Pada penelitian ini karet gelang digunakan sebagai penahan cetakan slikon 

supaya tidak goyang  saat pencetakan intake manifold.  

 
Gambar 3.22 Karet Gelang 
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9. Intake Manifold Standard 

Dalam penelitian ini Intake Manifold standart diguanakan untuk membuat 

pola pada cetakan. 

 
Gambar 3.23 Intake Manifold Standard 
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3.3 Bagan Alir Penelitian 

 

  
Mulai 

Studi Literatur 

Persiapan bahan dan Alat 

Pembuatan Bahan 

Komposit 

Pembuatan Spesimen Uji 

Kecacatan 

spesimen 

Pengujian Spesimen Uji 

Tekan 

Pengujian Spesimen Uji 

Thermal 

 
Data Hasil 

Hasil dan Kesimpulan 

Selesai 

Ya 

Tidak 

Analisa 

Data 
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3.4 Sketsa Intake Manifold 
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3.5 Prosedur Pengujian 

 Ada dua macam pengujian yaitu pengujian tekan dengan menggunakan 

UTM (Universal Testing Machine) dan uji Thermal menggunakan Temperature 

Recorder . Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 3.5.1 Pengujian Tekan 

1. Mempersiapkan  bahan pengujian yang telah dibuat sesuai Standard ASTM 

D695 (12,7 mm x 12,7 mm x 25,4 mm) 

2. Menghidupkan komputer alat uji tekan. 

3. Mengkalibrasi Ukuran spseimen di aplikasi UTM Testing 

4. Menekan tombol Power untuk menghidupkan hidrolik uji tekan 

5. Menyesuaikan dudukan uji dengan spesimen. 

5. Menekan tombol ready di aplikasi UTM Testing. 

6. Merekam Kenaaikan Grafik kekuatan tekan dar spesimen 

7. Setelah Spesimen mengalami perubahan bentuk tekan tombol stop. 

8. Mengambil spesimen yang telah di uji 

9.Menyimpan data yang telah di rekam tadi sebagai bahan untuk mencari nilai 

tegangan,regangan,dan modulus elastisitas tiap spesimen uji. 

 

Temperature 

Recorder

  

Sensor T Ruangan 

Solder 

T1(IN) 

T2(OUT) 

T3(IN) 

T4(OUT) 
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 3.5.2 Pengujian Thermal 

1.Mempersiapkan bahan uji yang telah di cetak menjadi Intake Manifold komposit 

menggunakan serat bambu. 

2. Menghidupkan Temperature Recorder 

3. Mensetting Temperature Recorder ke dalam satuan Celsius 

4. Memasang sensor type K ke bagian  2 sisi atas dan 2 sisi bawah. 

5. Mamanaskan Solder selama 5 menit. 

6. Meletakkan solder yang telah panas tadi diatas permukaaan Intake Manifold 

komposit yang di uji, jangan mengenai ke sensor yang dipasang tiap sisi Intake 

Manifold uji.  

7. Menekan tombol Record pada alat temperature record. 

8. Menekan stopwatch dalam hal ini memakai Hp peneliti. 

9. Menunggu sampai dengan waktu uji yang di tentukan dalam penelitian ini 

durasi uji  hanya 5 menit. 

10. Setelah 5 menit mengangkat solder dar permukaan Intake Manifold uji.  

11. Menekan tombol stop record pada alat Temperature Record. 

12. Menyimpan data yang telah terekam kedalam laptop peneliti untuk bahan 

mencari niilai Konduktifitas Thermal tiap spesimen Uji. 

 

3.5 Proseduer Pembuatan Intake Manifold Berbahan Dasar Komposit Serat 

Bambu 

 Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk membuat intake manifold  

berbahan dasar komposit (serat bambu) yaitu : 

a. Pembuatan Cetakan 

 Pada pembuatan cetakan ini menggunakan slikon yang dituang kedalam 

wadah yang sudah diisi dengan intake manifold. Sehinggga cetakan ini setelah 

kering  meyerupai dengan intake manifold. Dimensi cetakan yaitu: 7,5 mm x 6 

mm x 4,5 mm 
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              a                                                                      b 

Gambar 3.24 a.Cetakan slikon  dan  b. Intake Manifold 

 

1. Menuang resin epoxy dan epoxy hardener yang sudah dicampurkan kedalam  

cetakan hingga resin menyatu dengan serat, kemudian tunggu kurang 6 jam agar 

campuran resin dengan serat sudah mengering sempurna. 

2. Memisahkan campuran resin dan serat dari cetakan. 

b. Tahap akhir (finishing) yang perlu dilakukan yaitu : 

1. Mengebor bagian-bagian yang akan dipasang baut dan saluran isap bahan bakar 

pada intake manifold. 

2. Mengamplas permukaan intake manifold dengan menggunakan amplas hingga 

mendapatkan hasil yang baik. 
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1. Uji Tekan 

Tabel 3.2 Komposisi Spesimen Uji Tekan 

No 

Komposisi 
Jumlah 

Spesimen 

 

Serat 

Bambu 
Epoxy 

11 50% 50% 1 

2. 40% 60% 1 

3. 30% 70% 1 

 4. 20% 80% 1 

5. 10% 90% 1 

 

2. Uji Konduktifitas Termal 

Tabel 3.3 Komposisi Spesimen Uji Termal 

No 

Komposisi 
Jumlah 

Spesimen ( n ) 

  

Serat 

Bambu 
Epoxy 

1. 50% 50% 1 

2. 40% 60% 1 

3. 30% 70% 1 

4. 20% 80% 1 

5. 10% 90% 1 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Hasil Uji Tekan Intake Manifold Komposit 

 Prosedur percobaan pengujian Intake Manifold berbahan komposit 

diperkuat serat bambu ini dilakukan dengan menggunakann alat uji Universal 

Testing Macine (UTM) yang berada di laboratorium Teknik Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Pengujian dilakukan dengan cara ditekan. Dari 

pengujian tekan tersebut,dihasilkan data yang dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.1 Data Spesesifikasi Uji Tekan Komposit Diperkuat Serat Bambu 

No.  Berat     Berat    Perbandingan    Berat       Panjang     Lebar          Tinggi     

        Serat     Resin    Serat : Resin    Spesimen   Spesimen   Spesimen  Spesimen 

       Serbuk    (gr)                                  (gr)          (mm)        (mm)         (mm) 

       Bambu 

          (gr) 

1.    10          90        10 : 90                  5                25,4           12,7              12,7 

2.    20          80        20 : 80                  6                25,4           12,7              12,7 

3.    30          70        30 : 70                  6                25,4           12,7              12,7  

4.    40          60        40 : 60                  5                25,4           12,7              12,7  

5.    45          55        45 : 55                  6                25,4           12,7              12,7  

 

 4.1.1 Data Spesifikasi Uji Tekan Setelah Pengujian 

Tabel 4.2 Data Spesifikasi Uji Tekan Setelah Pengujian     

 

4.2 Data Hasil Uji Thermal Intake Manifold Komposit 

 Prosedur percobaan pengujian Intake Manifold berbahan komposit 

diperkuat serat bambu ini dilakukan dengan menggunakann alat Temperature 

Recorder yang berada di laboratorium Teknik Universitas Muhammadiyah 

No.     Serbuk      Resin        Panjang       Panjang     Lebar       Tinggi         Kekuatan Max 

           Serat           (gr)        Awal           Akhir          (mm)        (mm)           (kgf) 

           Bambu                     (mm)           (mm) 

             (gr) 

    1.        10               90             25,4        24,7            12,7         12,7           1247,59 

    2.        20               80             25,4        24,7            12,7         12,7           1100,33 

    3.        30               70             25,4        23,4            12,7         12,7           2420,31 

    4.        40               60             25,4        24,7            12,7         12,7           1154,72 

    5.        45               55             25,4        19,4            12,7         12,7           1353,72 
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Sumatera Utara. Pengujian dilakukan dengan cara dipanaskan. Dari pengujian 

tekan tersebut,dihasilkan data yang dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.4 Spesifikasi Data Uji Termal Pada Spesimen Komposit Diperkuat Serat 

Bambu 

Spesimen    Kalor      Diameter    Diameter   Tinggi         Luas          Rata –Rata    Rata – rata  Temperature 

                   Yang       Dalam        Luar         Spesimen    Penampang     T (in)            T (out)    Ruangan 

                   Dialirkan    (mm)    (mm)           (mm)         (Asumsi Pipa)    (                (           (   

                    (Watt)                                                               (   ) 

1                 200          2,8             3,8            37             5,18                    117,9           47,6         32,4  

2                 200          2,8             3,8            37             5,18                    99,9             56,4         32,4 

3                 200          2,8             3,8            37             5,18                    91,2             51,3         32,4 

4                 200          2,8             3,8            37             5,18                    130,7           58,6         32,4 

5                 200          2,8             3,8            37             5,18                    112,3           56,8         32,4 

Untuk menghitung atau mencari nilai Konduktifitas Termal dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

K = 
     

    
          (4.1) 

Keterangan : 

Q = Laju perpindahan panas (kj / det,W) 

K = Kunduktifitas Termal ( W/m.  ) 

A = Luas Penampang (  ) 

dT = Perbedaan Temperatur (    

dX = Perbedaan Jarak ( m ) 

 

4.3 Analisa Data Uji Tekan dan Uji Termal 

 Untuk menghitung atau mencari nilai Rasio,Tegangan,Regangan,Modulus 

Elastisitas dan Konduktifitas Termal.  

Spesimen 1 

 a.  Rasio Serat : Resin = 10 : 90 

                                                1 : 9   

 b. Tegangan 

   F = 1247,59 kgf 

  = 1247,59 N 
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A = Panjang x Lebar 

   = 12,7 x 12,7 = 161,29     

 = 
 

 
 

  = 
         

            = 7,73507 N/    = 7,73507 x     Pa = 7,73507 MPa 

c. Regangan  

      
  

  
 = ( 

   –  

  
 ) 

      = 
     –     

    
 = - 0,0275591 

 

d. Modulus Elastisitas 

  E = 
 

 
  

             

         
 = 2,80672 x     Pa =  2,80672 x     Mpa = 

0,280672 Gpa 

e. Konduktifitas Termal 

Dik  Q  = 200 Watt = 0,2 kj/s 

 L D luar =      = 
  

 
 x      = 11,33     

 L D dalam =      = 
  

 
 x      = 6,15     

 A  = L D Luar - L D dalam = 11,33     - 6,15               

      = 5,18     

 T(in) = 
       

 
 = 117,9  

 T(out) = 
       

 
 = 47,6           

 Dt = T(in) – T(out) = 117,9   - 47,6    

    = 70,2   

 dX = 0,0037 m  

Dit K = ? 

Jawab 

K = 
     

    
 

K =
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K = 0,002035 W/m.  

 Maka spesimen 1 memiliki Nilai Kunduktifitas termal sebesar 0,002035 

W/m.  

Grafik Peningkatan Temperatur T(in) Pada Spesimen 1 

 
 Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan temperatur (T in) pada spesimen 

1 paling tinggi di temperatur 150   di rentang waktu 3 – 4 menit spesimen di 

lakukan perlakun panas. Perbedaan temperatur antara T1 dengan T3 tidak selalu 

sama tetapi perbedaan yang paling tinggi terjadi dimenit ke 4 yaitu sekitar 25    

Grafik Peningkatan Temperatur T(out) Pada Spesimen 1  

 
 

 Sedangkan temperatur T(out) pada grafik diatas menunjukkan kenaikan 

temperatur spsesimen 1 mengalami kenaikan paling tinggi di temperatur 62  di 

rentang waktu 5 menit speimen dilakukan perlakuan panas. Perbedaan temperatur 
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antara T2 dengan T4 juga tidak sama tiap menit nya tetapi perbedaan yang paling 

jauh terjadi di menit ke 5 yaitu sekitar 20  . 

Spesimen 2 

 a. Rasio Serat : Resin = 20 : 80 

                              1 : 4 

 b. Tegangan 

   F = 1100,33 kgf 

  = 1100,33  N 

A = Panjang x Lebar 

   = 12,7 x 12,7 = 161,29     

 = 
 

 
 

   
          

           = 6,82206 N/    = 6,82206 x     Pa 6,82206 MPa 

c. Regangan  

      
  

  
 = ( 

   –  

  
 ) 

      = 
     –     

    
 = - 0,0275591 

d. Modulus Elastisitas 

E = 
 

 
 = 

             

         
 = 2,47543 x     Pa 2,47543 x     MPa = 0,247543 

Gpa 

 

e. Konduktifitas Termal 

Dik  Q  = 200 Watt = 0,2 kj/detik 

 L D luar =      = 
  

 
 x      = 11,33     

 L D dalam =      = 
  

 
 x      = 6,15     

 A  = L D Luar - L D dalam = 11,33     - 6,15               

      = 5,18     

 T(in) = 
       

 
 = 99,9  

 T(out) = 
       

 
 = 56,4   

 Dt = T(in) – T(out) = 99,9   - 56,64    
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    = 43,4   

 dX = 0,0037 m 

Dit K = ? 

Jawab 

K = 
     

    
 

K =
                   

                 
   

K = 0,00329164 W/m.  

 Maka spesimen 2 memiliki Nilai Kunduktifitas termal sebesar 0,00329164 

W/m.  

Grafik Peningkatan Temperatur T(in)  Pada Spesimen 2 

 

 Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan temperatur (T in) pada spesimen 

2 paling tinggi di temperatur 240  di rentang waktu 5 menit spesimen di lakukan 

perlakun panas. Akan tetapi terjadi penurunan temperatur yang signifikan di 

temperatur 50  di akibatkan tidak stabil nya temperatur yang masuk ke spesimen 

uji. Perbedaan temperatur antara T1 dengan T3 tidak selalu sama akan tetapi 

perbedaan yang paling tinggi di menit 5 yaitu sekitar 95    
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Grafik Peningkatan Temperatur T(out) Pada Spesimen 2 

 
 Sedangkan temperatur T(out) pada grafik diatas menunjukkan kenaikan 

temperatur spsesimen 2 mengalami kenaikan paling tinggi di temperatur 110  di 

rentang waktu 5 menit spesimen dilakukan perlakuan panas. Perbedaan 

temperatur antara T2 dengan T4 tidak selalu sama akan tetapi perbedaan 

temperatur paling tinggi terjadi di menit ke 5 yaitu sekitar 40  . 

 

Spesimen 3 

a. Rasio Serat : Resin = 30 : 70 

                                     3  : 7  

 b. Tegangan 

 F = 2420,31 kgf 

  = 2420,31 N 

A = Panjang x Lebar 

   = 12,7 x 12,7 = 161,29     

 = 
 

 
 

  = 
         

           
 = 15,00595 N/    = 15,00595 x     Pa = 15,00595 MPa 

 

c. Regangan  

      
  

  
 = ( 

   –  

  
 ) 

      = 
     –     

    
 = - 0,0787402 
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d. Modulus Elastisitas 

E = 
 

 
 = 

              

         
 =               Pa =               MPa = 

0,190575 Gpa 

 e. Konduktiftas Termal 

Dik  Q  = 200 Watt = 0,2 kj/detik 

 L D luar =      = 
  

 
 x      = 11,33     

 L D dalam =      = 
  

 
 x      = 6,15     

 A  = L D Luar - L D dalam = 11,33     - 6,15               

      = 5,18     

 T(in) = 
       

 
 = 91,2  

 T(out) = 
       

 
 = 51,3   

 

 Dt = T(in) – T(out) = 91,2   - 51,3    

    = 39,9   

 dX = 0,037 m 

Dit K = ? 

Jawab 

K = 
     

    
 

K =
                   

                 
  

K = 0,00358038 W/m.  

 Maka spesimen 3 memiliki Nilai Kunduktifitas termal sebesar 0,00358038 

W/m.  
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Grafik Peningkatan Temperatur T(in) Pada Spesimen 3 

 
 Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan temperatur (T in) pada spesimen 

3 paling tinggi di temperatur 125  di rentang waktu 5 menit spesimen di lakukan 

perlakun panas. Perbedaan temperatur antara T1 dengan T3 tidak sesalu sama akan 

tetapi perbedaan temperatur paling tinggi terjadi di menit ke 5 yaitu sekitar 25 . 

 

Grafik Peningktan Temperatur T(out) Pada Sepesimen 3 

 
 Sedangkan temperatur T(out) pada grafik diatas menunjukkan kenaikan 

temperatur spsesimen 3 mengalami kenaikan paling tinggi di temperatur 60   di 

rentang waktu 5 menit speimen dilakukan perlakuan panas. Perbedaan temperatur 

antara T2 dengan T4 tidak selalu sama akan tetapi perbedaan temperatur terjadi di 

menit ke 5 yaitu  sekitar 8  . 
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Spesimen 4 

 a.Rasio Serat : Resin = 40 : 60 

         2 : 3  

  b.Tegangan 

     F = 1154,72 kgf 

       = 1154,72 N 

 

A = Panjang x Lebar 

   = 12,7 x 12,7 = 161,29     

 = 
 

 
 

  
         

          = 7,15928 N/    = 7,15928 x     Pa = 7,15928 MPa 

c. Regangan  

      
  

  
 = ( 

   –  

  
 ) 

      = 
     –     

    
 = - 0,0275591 

 

d. Modulus Elastisitas 

E = 
 

 
 =

               

         
 =               Pa                  Mpa = 0,259779 

Gpa 

 

 e. Konduktifitas Termal 

Dik Q  = 200 Watt = 0,2 kj/detik 

 L D luar =      = 
  

 
 x      = 11,33     

 L D dalam =      = 
  

 
 x      = 6,15     

 A  = L D Luar - L D dalam = 11,33     - 6,15               

      = 5,18     

 T(in) = 
       

 
 = 130,7   

 T(out) = 
       

 
 = 58,6   

 Dt = T(in) – T(out) = 130,7   - 58,6    = 72,03   
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 dX = 0,0037 m 

Dit K = ? 

Jawab 

K = 
     

    
 

K =
                   

                   
  

K = 0,0019833 W/m.  

 Maka spesimen 4 memiliki Nilai Kunduktifitas termal sebesar 0,0019833 

W/m.  

Grafik Peningkatan Temperatur T(in) Pada Spesimen 4 

 

 Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan temperatur (T in) pada spesimen 

4 paling tinggi di temperatur 200  di rentang waktu 5 menit spesimen di lakukan 

perlakun panas. Perbedaan temperatur antara T1 dengan T3 tidak sesalu sama akan 

tetapi perbedaan yang paling tinggi terjadi di menit 5 yaitu sekitar 80  . 
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Grafik Peningkatan Temeperatur T(out) Pada Spesimen 4 

 
 Sedangkan temperatur T(out) pada grafik diatas menunjukkan kenaikan 

temperatur spsesimen 3 mengalami kenaikan paling tinggi di temperatur 73   di 

rentang waktu 5 menit speimen dilakukan perlakuan panas. Perbedaan temperatur 

antara T2 dengan T4 hampir selalu sama yaitu sekitar 3  . 

 

Spesimen 5 

 a.Rasio Serat : Resin = 45 : 55 

                                        9 : 11 

    b. Tegangan 

         F = 1353,72 kgf 

   = 1353,72 N 

 

A = Panjang x Lebar 

   = 12,7 x 12,7 = 161,29     

 = 
 

 
 

    
         

           = 8,39308 N/    = 8,39308 x     Pa = 8,39308 MPa 

 

c. Regangan  
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 = ( 

   –  

  
 ) 

      = 
     –     

    
 = - 0,23622 

d. Modulus Elastisitas 

 E = 
 

 
 = 

             

       
 = 3,55308 x     Pa = 35,5308 Mpa = 0,0355308 Gpa 

e. Konduktifitas Termal 

Dik Q  = 200 Watt = 0,2 kj/detik 

 L D luar =      = 
  

 
 x      = 11,33     

 L D dalam =      = 
  

 
 x      = 6,15     

 A  = L D Luar - L D dalam = 11,33     - 6,15               

      = 5,18     

 T(in) = 
       

 
 = 112,3  

 T(out) = 
       

 
 = 56,8   

 Dt = T(in) – T(out) = 112,3   - 56,8    

    = 55,4   

 dX = 0,0037 m 

Dit K = ? 

Jawab 

K = 
     

    
 

K =
                   

                 
  

K = 0,00257865 W/m.  

 Maka spesimen 5 memiliki Nilai Kunduktifitas termal sebesar 0,00257865 

W/m.  
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Grafik Peningkatan Temperatur T(in) Pada Spesimen 5 

 

 Pada grafik diatas menunjukkan kenaikan temperatur (T in) pada spesimen 

5 paling tinggi di temperatur 148  di rentang waktu 4 menit spesimen di lakukan 

perlakuan panas. Perbedaan temperatur antara T1 dengan T3 tidak selalu sama 

akan tetapi perbedaan temperatur paling tinggi yaitu di menit ke 2 yaitu sekitar 40 

 . 

Grafik Peningkatan Temperatur T(out) Pada Spesimen 5 

 

 Sedangkan temperatur T(out) pada grafik diatas menunjukkan kenaikan 

temperatur spsesimen 5 mengalami kenaikan paling tinggi di temperatur 67   di 

rentang waktu 5 menit speimen dilakukan perlakuan panas. Perbedaan temperatur 
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antara T2 dengan T4 tidak selalu sama akan tetapi perbedaan yang paling tinngi 

terjadi di menit ke 5 yaitu sekitar 7  . 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Data Uji Tekan 

Spesimen        Kekuatan Tekan    Tegangan        Regangan     Modulus Elastisitas 

                        Maksimun    

 

1                      1247,59 kgf        7,73507 MPa    -0,0275591     0,280672 Gpa 

2                      1100,33 kgf        6,82206 MPa    -0,0275591     0,247543 GPa 

3                      2420,31 kgf        15,00595 MPa  -0,0787402     0,190575 GPa 

4                      1154,72 kgf        7,15928 MPa    -0,0275591     0,259779 GPa 

       5                      1353,72 kgf        8,39308 MPa    -0,23622         0,0355308 Gpa 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisa Data Uji Termal  

Spesimen                     Nilai Konduktifitas Termal        

 

 1                                 0,002035 W/m.  

        2                                 0,00329164 W/m,  

        3                                 0,00358038 W/m,    

        4                                 0,0019833 W/m,  

     5                                 0,00257865 W/m,  

 

4.4 Grafik Kekuatan Uji Tekan Pada Intake Manifold Komposit 

 Grafik ini diketahui saat pengujian Intake Manifold komposit dan 

pengujian ini dilakuan menggunakan alat uji Universal Testing Machine (UTM) 

yang berada di Laboratorium Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl.Kapten muchtar basri no.3 

medan.Hasil dari gerafik ini dapat dilihat halaman lampiran. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan dan saran dari penelitian dan pengujian kekuatan tekan dan 

Uji termal pada Intake Manifold berbahan komposit serbuk bambu ini dilakukan 

dengan mengunakan alat uji Universal Testing Machine (UTM) dan alat uji 

Temperature Recorder yang berada di laboratorium Teknik Universitas 

Muhammadiyah Sumatra Utara. 

 Pengujian dilakuakan dengan dua cara yaitu uji tekan dan uji termal yang 

dimana Intake Manifold  komposit yang dibuat adalah 5 Spesimen yang akan diuji 

yaitu Spesimen 1 menggunakan perbandingan 10 gr : 90 gr, Spesimen 2 

menggunakan perbandingan 20 gr : 80 gr,Spesimen 3 menggunakan 

perbandingan 30 gr : 70 gr, Spesimen 4 menggunakan perbandingan 40 gr : 60 gr 

dan spesimen 5 menggunakan perbandingan 45 gr : 55 gr 

 

5.1     Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 

1. Sebelum pembuatan intake manifold komposit serat bambu di lakukan 

penseketsaan untuk memudahkan dalam proses pembuatan cetakan intake 

manifold komposit serat bambu. Dalam penelitian ini pensketsaan 

menggunakan aplikasi Solid Work. 

2. Pembuatan intake manifold komposit serat bambu di lakukan pertama 

kali pembuatan cetakan yang terbuat dari cetakan slikon,kemudian 

membuat komposisi antara resin dengan serat,aduk sampai tidak ada 

gelembung di dalam wadah pencampuran antara resin dan serat setelah itu 

tuangkan campuran resin dengan serat ke dalam cetakan. Kemudian 

setelah menunggu beberapa jam buka cetakan intake manifold dan 

bersihkan sisi – sisi yang tidak rapi dan berlebih. 

3. Analisis uji tekan dan termal pada tiap spesimen didapat nilai tekan 

paling tinggi mendekati standard yaitu spesimen 3 dengan nilai tekan 

maksimum 2420,31 kfg, dan nilai tekan paling rendah dibawah stadard 
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yaitu  spesimen 2 dengan nilai tekan maksimum 1100,33 kgf. Sedangkan 

uji termal nilai konduktifitas termal paling tinggi didapat pada spesimen 1 

yaitu 0,002035 W/m. , konduktifitas paling rendah didapat pada 

spesimen 3 yaitu 0,00358038 W/m.  

Dari nilai hasil pengujian diatas dapat di simpulkan spesmen 3 dengan 

perbandingan serat  dengan resin 30 gr :  70 gr memeliki nilai tekan maksimum 

paling tinggi  yaitu 2420,31 kgf sedangkan spesimen 2 dengan perbandingan serat 

dengan resin 20 gr : 80 gr memeliki nilai tekan maksimum paling rendah yaitu 

1100,33 kgf. 

Dari nilai hasil pengujian dapat di simpulkan spesmen 1 dengan 

perbandingan serat  dengan resin 10 gr : 90 gr memeliki nilai konduktifitas termal 

paling tinggi  yaitu 0,002035 W/m,   sedangkan spesimen 3 dengan 

perbandingan serat dengan resin 30 gr : 70 gr memeliki nilai konduktifitas termal 

paling rendah yaitu 0,00358038 W/m,    

5.2 Saran 

 Saran dari penelitian ini adalah: 

1. Perlu dilakukan Penelitian lanjutan dengan komposisi serat serbuk bambu 

dengan Resin perbandinan serat yang terbaik. 

2. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan dalam hal mencari serat dengan 

nilai tekan dan nilai konduktitas termal nya mendekati standard pabrik. 

3. Perlu dilakukan Penelitin lanjutan dengan jenis resin yang berbeda untuk 

pembanding hasil uji tekan dan uji termalnya. 
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LAMPIRAN 

Grafik Nilai Tekan Maksimum pada Uji Tekan  

Spesimen 1 

 Grafik nilai tekan maksimum yang dihasilkan dari data uji tekan 

spesimen Intake Manifold. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.1 Grafik Tekanan Maksmimum Spesimen 1 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Grafik stress ( tegangan ) – elongation (pemanjangan ) yang dihasilkan 

dari data uji tekan spesimen          Intake Manifold. Dapat di lihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 Spesimen No.1 dengan perbandingan 10 ml serat  dan 90 ml resin bubuk 

bambu memiliki kekuatan tekan dengan nilai 1210,44 kgf. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik antara Tegangan dan pemanjangan pada uji Tekan 

spesimen 1  



 
 

Spesimen 2 

 Grafik nilai tekan maksimum yang dihasilkan dari data uji tekan 

spesimen 2.                Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Grafik Tekanan Maksimum Spesimen 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Grafik stress ( tegangan ) – elongation (pemanjangan ) yang dihasilkan 

dari data uji tekan spesimen 2. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 Spesimen No. 2 dengan perbandingan 20 ml serat dan 80 ml resin bubuk 

bambu memiliki kekuatan tekan dengan nilai 1056,56 kgf 

 

Gambar 4.4 Grafik antara Tegangan dan pemanjangan pada uji Tekan 

spesimen 2  



 
 

Spesimen 3 

 Grafik nilai tekan maksimum yang dihasilkan dari data uji tekan spesimen 

3. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.5 Grafik Tekanan Maksimum Spesimen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Grafik stress ( tegangan ) – elongation (pemanjangan ) yang dihasilkan 

dari data uji tekan spesimen 3. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 Spesimen No.3 dengan perbandingan 30 ml Serat dan 70 ml resin bubuk 

bambu memiliki kekuatan tekan dengan nilai 2263,77 kgf 

 

Gambar 4.6 Grafik antara Tegangan dan pemanjangan pada uji Tekan 

spesimen 3 



 
 

Spesimen 4 

 Grafik nilai tekan maksimum yang dihasilkan dari data uji tekan spesimen 

4. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.7 Grafik Tekanan Maksimum Spesimen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Grafik stress ( tegangan ) – elongation (pemanjangan ) yang dihasilkan 

dari data uji tekan spesimen 4. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

 Spesimen No.4 dengan perbandingan 40 ml serat dan 60 ml resin bubuk 

bambu memiliki kekuatan tekan dengan nilai 1154,72 kgf 

Gambar 4.8 Grafik antara Tegangan dan pemanjangan pada uji Tekan 

spesimen 4  



 
 

Spesimen 5 

 Grafik nilai tekan maksimum yang dihasilkan dari data uji tekan spesimen 

5. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.9 Grafik Tekanan Maksimum Spesimen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Grafik stress ( tegangan ) – elongation (pemanjangan ) yang dihasilkan 

dari data uji tekan spesimen 5. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

 Spesimen No.5 dengan perbandingan 45 ml serat dan 55 ml resin bubuk 

bambu memiliki kekuatan tekan dengan nilai 1280,75 kgf 

 

 

Gambar 4.10 Grafik antara Tegangan dan pemanjangan pada uji Tekan 

spesimen 5  



 
 

Spesimen Uji Tekan Sebelum dan Sesudah di Uji 

Spesimen 1 Sebelum di Uji 

 

 

Gambar 4.6 Spesimen 1 Sebelum di Uji Tekan 

 

 Spesimen 1 sebelum di lakukan uji Universal Testting Machine (UTM). 

Spesimen 1 memeliki perbandingan Serat : Resin = 10 gr : 90 gr. Memeliki berat 5 gr 

dengan spesifikasi Spesimen uji menggunakan Standard ASTM yaitu = 25,4 mm : 12,7 

mm :12,7 mm.  

Spesimen 1 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.7 Spesimen1 Setelah di Uji Tekan 

 Spesimen 1 setelah di lakukan uji Universal Testng Machine (UTM) mengalami 

perubahan bentuk yaitu pecah menjadi bagian – bagian kecil. 



 
 

Speseimen 2 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.8 Spesimen 2 Sebelum di Uji Tekan 

 Spesimen 2 sebelum di lakukan uji Universal Testting Machine (UTM). 

Spesimen 2 memeliki perbandingan Serat : Resin = 20 gr : 80 gr. Memeliki berat 6 gr 

dengan spesifikasi Spesimen uji menggunakan Standard ASTM yaitu = 25,4 mm : 12,7 

mm :12,7 mm.  

 

Spesimen 2 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.9 Spesimen 2 Setelah di Uji Tekan 

 Spesimen 2 setelah di lakukan uji Universal Testng Machine (UTM) mengalami 

perubahan bentuk yaitu pecah menjadi bagian – bagian kecil. 

 



 
 

Spesimen 3 Sebelum di Uji 

 

 

Gambar 4.10 Spesimen 3 Sebelum di Uji Tekan 

 

 Spesimen 3 sebelum di lakukan uji Universal Testting Machine (UTM). 

Spesimen 3 memeliki perbandingan Serat : Resin = 30 gr : 70 gr. Memeliki berat 6 gr 

dengan spesifikasi Spesimen uji menggunakan Standard ASTM yaitu = 25,4 mm : 12,7 

mm :12,7 mm.  

 

Spesimen 3 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.11 Spesimen 3 Setelah di Uji Tekan 

 Spesimen 3 setelah di lakukan uji Universal Testng Machine (UTM) mengalami 

perubahan bentuk yaitu retak bagian samping pada spesimen. 

 

 

Retak 



 
 

Speseimen 4 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.12 Spesimen 4 Sebelum di Uji Tekan 

 Spesimen 4 sebelum di lakukan uji Universal Testting Machine (UTM). 

Spesimen 4 memeliki perbandingan Serat : Resin = 40 gr : 60 gr. Memeliki berat 5 gr 

dengan spesifikasi Spesimen uji menggunakan Standard ASTM yaitu = 25,4 mm : 12,7 

mm :12,7 mm.  

  

Spesimen 4 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.13 Spesimen 4 Setelah di Uji Tekan 

 Spesimen 4 setelah di lakukan uji Universal Testng Machine (UTM) mengalami 

perubahan bentuk yaitu pecah di bagian depan  pada spesimen. 

 

 



 
 

Spesimen 5 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.14 Spesimen 5 Sebelum di Uji Tekan  

 Spesimen 5 sebelum di lakukan uji Universal Testting Machine (UTM). 

Spesimen 5 memeliki perbandingan Serat : Resin = 45 gr : 55 gr. Memeliki berat 6 gr 

dengan spesifikasi Spesimen uji menggunakan Standard ASTM yaitu = 25,4 mm : 12,7 

mm :12,7 mm.  

 

Spesimen 5 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.15 Spesimen 5 Setelah di Uji Tekan 

 Spesimen 5 setelah di lakukan uji Universal Testng Machine (UTM) mengalami 

perubahan bentuk yaitu pengecilan dibagian panjang spesimen. 

 



 
 

Spesimen Uji Termal Sebelum dan Sesudah di Uji 

Spesimen 1 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.16 Spesimen 1 Sebelum di Uji Termal 

 Spesimen 1 sebelum di lakukan uji Thermal. Spesimen 1 memeliki perbandingan 

Serat : Resin = 10 gr : 90 gr. Spesimen Intake manifold ini memeliki Spesifikasi diameter 

Dalam : 2,8 mm, diameter Luar : 3,44 mm, Luas Penampang (asumsi Pipa) : 5,18 mm, 

Tinngi : 37 mm. 

Spesimen 1 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.17 Spesimen 1 Setelah di Uji Termal 

 Spesimen 1 setelah di lakukan Uji Thermal  mengalami perubahan bentuk dan 

warna pada spesimen akibat menerima panas dari proses pengujian. 

 



 
 

Speseimen 2 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.18 Spesimen 2 Sebelum di Uji Termal 

 Spesimen 2 sebelum di lakukan uji Thermal. Spesimen 1 memeliki perbandingan 

Serat : Resin = 20 gr : 80 gr. Spesimen Intake manifold ini memeliki Spesifikasi diameter 

Dalam : 2,8 mm, diameter Luar : 3,44 mm,Luas Penampang (asumsi Pipa) : 5,18 mm, 

Tinngi : 37 mm. 

Spesimen 2 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.19 Spesimen 2 Setelah di Uji Termal 

 Spesimen 2 setelah di lakukan Uji Thermal  mengalami perubahan bentuk dan 

warna pada spesimen akibat menerima panas dari proses pengujian. 

 



 
 

Spesimen 3 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.20 Spesimen 3 Sebelum di Uji Termal 

 Spesimen 3 sebelum di lakukan uji Thermal. Spesimen 1 memeliki perbandingan 

Serat : Resin = 30 gr : 70 gr. Spesimen Intake manifold ini memeliki Spesifikasi diameter 

Dalam : 2,8 mm, diameter Luar : 3,44 mm,Luas Penampang (asumsi Pipa) : 5,18 mm, 

Tinngi : 37 mm. 

Spesimen 3 Setelah di Uji 

 

 

Gambar 4.21 Spesimen 3 Setelah di Uji Termal 

 Spesimen 3 setelah di lakukan Uji Thermal  mengalami perubahan bentuk dan 

warna pada spesimen akibat menerima panas dari proses pengujian. 



 
 

Spesimen 4 Sebelum di Uji 

 

 
Gambar 4.22 Spesimen 4 Sebelum di Uji Termal 

 Spesimen 4 sebelum di lakukan uji Thermal. Spesimen 1 memeliki perbandingan 

Serat : Resin = 40 gr : 60 gr. Spesimen Intake manifold ini memeliki Spesifikasi diameter 

Dalam : 2,8 mm, diameter Luar : 3,44 mm,Luas Penampang (asumsi Pipa) : 5,18 mm, 

Tinngi : 37 mm. 

Spesimen 4 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.23 Spesimen 4 Setelah di Uji Termal 

 Spesimen 4 setelah di lakukan Uji Thermal  mengalami perubahan bentuk dan 

warna pada spesimen akibat menerima panas dari proses pengujian. 



 
 

Spesimen 5 Sebelum di Uji 

 

 

Gambar 4.24 Spesimen 5 Sebelum di Uji Termal 

 Spesimen 5 sebelum di lakukan uji Thermal. Spesimen 1 memeliki perbandingan 

Serat : Resin = 45 gr : 55 gr. Spesimen Intake manifold ini memeliki Spesifikasi diameter 

Dalam : 2,8 mm, diameter Luar : 3,44 mm,Luas Penampang (asumsi Pipa) : 5,18 mm, 

Tinngi : 37 mm 

Spesimen 5 Setelah di Uji 

 

 
Gambar 4.27 Spesimen 5 Setelah di Uji Termal 

 Spesimen 5 setelah di lakukan Uji Thermal  mengalami perubahan bentuk dan 

warna pada spesimen akibat menerima panas dari proses pengujian. 
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