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ABSTRAK 

 

 Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang merubah 

energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa digunakan 

dengan 2 cara yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaic dan dengan cara 

pemusatan energi surya. Disini penulis mencari perbandingan output tegangan 

dan arus pada penel surya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut 

reflektor berbentuk sebuah kaca cermin berukuran 75 × 25 cm. Peneliti 

menggunakan panel surya 50 WP sebagai sumber energi utama untuk menyuplai 

energi ke pompa DC agar dapat menghasilkan air bersih yang diinginkan. Dari 

penelitian kali ini dihasilkan nilai tegangan dan arus pada panel surya, arus dan 

tegangan yang tertinggi dapat diperoleh dari panel surya yang menggunakan 

reflektor dengan tegangan sebesar 20,08 V pada jam 11.00 dengan cuaca terik 

dan tegangan teritinggi pada panel surya secara langsung hanya dapat 

maenghasilkan tegangan sebesar 18,69 V pada jam 11.00 di hari yang sama 

dengan cuaca terik. manfaat yang didapatkan dari pengujian ini ialah untuk 

dapat mengetahui perbandingan output teganan dan arus pada panel surya yang 

menggunakan reflektor dan tanpa reflektor. 
 

Kata kunci: Panel Surya, Reflektor, pompa air DC 
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ABSTRACT 

 

 

Solar power plants are power plants that convert solar energy into 

electricity. Electricity generation can be used in two ways, namely directly using 

photovoltaic and by concentrating solar energy. Here the author looks for a 

comparison of voltage and current output on solar cells using a device called a 

reflector in the form of a 75 x 25 cm mirror. The researcher used 50 WP solar 

panels as the main energy source to supply energy to the DC pump to produce the 

desired clean water. From this study the voltage and current values of solar 

panels, the highest current and voltage can be obtained from solar panels using a 

reflector with a voltage of 20.08 V at 11.00 with hot weather and the highest 

stress on solar panels directly can only produce the voltage is 18.69 V at 11.00 on 

the same day as the hot weather. the benefit obtained from this test is to be able to 

find out the comparison of output pressure and current in solar panels using 

reflectors and without reflectors. 

 

Keywords: Solar Panel, Reflector, DC water pump 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Semakin meningkat kebutuhan energi listrik maka usaha manusia untuk 

mengeksploitasi sumber energi habis pakai turut meningkat. Mengingat 

terbatasnya persediaan sumber energi tersebut, maka mulai dicari sumber energi 

lain seperti energi matahari, energi gelombang, energi angin, energi pasang surut, 

dan energi lainnya. 

Energi matahari yang disediakan tuhan untuk umat manusia khususnya di 

Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis sangatlah berlimpah. Selain 

berlimpah dan tidak habis dipakai, energi matahari juga tidak menimbulkan polusi 

sehingga energi matahari sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pengganti 

minyak, batu bara, dan lain-lain. Energi matahari tidak dapat langsung 

dimanfaatkan secara langsung, untuk memanfaatkan energi matahari menjadi 

energi listrik, masih diperlukan peralatan seperti sel surya (solar cell) untuk 

mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Hal itu sesuai dengan 

hukum termodinamika pertama yang menyatakan bahwa “energi tidak dapat 

diciptakan (dibuat) ataupun dimusnahkan akan tetapi dapat berubah bentuk dari 

bentuk satu ke bentuk lainnya (dikonversikan)”[1]. 

Sehingga salah satu pilihan nya adalah sel surya, walaupun secara efesiensi 

masih perlu pertimbangan lebih jauh. Dampak dari efesiensi sel surya yang rendah 

ini, berpengaruh pada hasil output daya listrik pada panel surya untuk itu perlu 

upaya untuk mengoptimalkan output daya listrik modul surya agar efesiensinya 



2 

 

 
 

meningkat juga. Salah satu solusi yang memungkinkan yaitu dengan menambah 

jumlah cahaya yang mengenai permukaan modul surya dengan bantuan reflector. 

Dengan menggunakan reflector, maka jumlah sinar matahari yang jatuh pada area 

permukaan modul surya akan lebih banyak, dimana hal ini menyebabkan output 

daya listrik yang dihasilkan akan lebih besar. Jadi dengan adanya peningkatan 

output daya listrik yang dihasilkan, maka nilai efesiensi nya juga akan 

meningkat[2]. 

Atas dasar tersebut tersebut, maka peneliti menarik untuk meneliti mengenai 

“Perbandingan kinerja pompa air DC yang di supplay dari panel surya 

dengan munggunakan reflector dan tanpa reflector”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat diketahui permasalahan yang perlu dikaji lebih 

lanjut, yaitu: 

1. Berapakah efesiensi nilai tegangan dan arus yang diperoleh dari panel surya 

yang menggunakan reflektor dan tanpa reflektor. 

2. Berapakah perbandingan debit air yang di hasilkan oleh pompa air DC yang 

di supplay dari panel surya dengan  menggunakan reflektor dan tanpa 

reflektor. 

3. Berapakah perbandingan suhu pada permukaan panel surya yang 

menggunakan reflektor dan tanpa reflektor. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Mengetahui efesiensi nilai tegangan, arus, pada panel surya yang 

menggunakan reflector dan tanpa reflector.  

2. Mengetahui perbandingan debit air yang di hasilkan oleh pompa air DC 

yang di supplay dari panel surya dengan  menggunakan reflektor dan tanpa 

reflektor. 

3. Mengetahui perbandingan suhu pada permukan panel surya yang 

menggunakan reflektor dan tanpa reflektor. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Menganalisa kinerja pompa air DC dari supllay panel surya dengan 

menggunakan reflector dan tanpa reflector.  

2. Sudut reflector terhadap panel surya yang digunakan untuk penelitian 

hanyalah 90 derajat.  

3. Sumber tegangan yang dapat digunakan untuk supplay tegangan kepada 

pompa air hanya DC 12 Volt. 

4.  Tidak membahas tekanan air yang dihasilkan oleh pompa air DC. 

5. Tidak membahas berapa intensitas cahaya terhadap panel surya. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana proses cara kerja dari panel surya. 
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2. Diperoleh perbandingan tingkat efesiensi dari panel surya yang 

menggunakan reflector dan tanpa menggunakan reflector, serta kinerja dari 

pompa air DC tersebut. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan mengawali penulisan dengan menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang kutipan dari penelitian terdahulu serta menguraikan 

tentang teori dasar - dasar umum yang berhubungungan dengan studi 

analisis dan yang akan dilakukan dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tempat dan tentang langkah-langkah dari penelitian serta 

prosedur dari penelitian. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai data dari hasil penelitian dan analisa 

terhadap seluruh proses yang berlangsung selama penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil setelah 

pembahasan seluruh masalah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka Relevan 

 Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya 

menjadi listrik. Mereka disebut surya atas matahari karena matahari merupakan 

sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya sering kali disebut 

sel photovoltaic, photovoltaic dapat diartikan sebagai “cahaya-listrik’. Sel surya 

atau sel PV bergantung pada efek photovoltaic untuk menyerap energi matahari 

dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang 

berlawanan[3]. 

Reflector adalah sebuah alat yang memantulkan cahaya, suara atau radiasi 

elektro magnetis. Reflector yang memantulkan cahaya sering disebut pula mata 

kucing. Sebuah reflector yang memantulkan cahaya terdiri dari beberepa benda 

mirip cermin yang di tata menurut beberapa sudut tertentu[4]. 

Beberapa penelitian tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 

reflektor yang dilakukan yaitu : 

- Didalam penelitian sebelumnya yang berjudul: “PLTS sebagai salah satu 

energi alternatif”, Menganalisa PLTS sebagai sumber energi alternatif karena 

ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar fosil, Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tegangan pada PLTS distribusi selalu dinaikan sampai 

dengan 5%. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengantisipasi terjadinya drop 

tegangan pada saluran dengan rincian sebagai berikut: Maksimum 3% hilang 

pada saluran antara pembangkit (dalam hal ini PLTS distribusi) sampai dengan 
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sambungan rumah, maksimum 1% hilang pada saluran antara sambungan rumah 

sampai dengan KWH meter, Dan maksimum 1% hilang pada saluran KWH 

meter – panel pembagi – alat listrik terjauh. Semakin besar rugi daya dalam 

persen, berarti semakin besar kerugian energi yang terjadi[5]. 

-Didalam penelitian dengan jurnal yang berjudul: “pengaruh perubahan 

intensitas matahari terhadap daya keluaran panel surya” menganalisa tentang 

sebuah sel surya dalam menghasilkan energi listrik Foton) tidak tergantung pada 

besaran luar bidang silicon akan tetapi intesitas matahari mempengaruhi besar 

daya, dimana bila intensitas rendah daya yang dihasilkan sedang intensitas tinggi 

daya yang dihasilkan akan naik pula. Sel surya secara konstan akan 

menghasilkan energy berkisar ±0,5 Volt maksimum 600 mV pada 2A, dengan 

kekuatan radiasi solar matahari 1000 W/m2 = “1 Sun” akan menghasilkan arus 

listrik (I) sekitar 30 mA/cm2 per sel surya. Faktor lain yang mempengaruhi 

maksimal atau tidaknya sel surya bergantung pada temperatur sel, radiasi 

matahari, kecepatan angina, keadaan atmosfer bumi, orientasi panel atau larik sel 

surya, dan posisi letak sel surya terhadap matahari[6]. 

- Dapat dilihat dari jurnal yang berjudul: “ Memaksimalkan daya keluaran 

sel surya dengan menggunakan cermin pemantul sinar matahari 

(REFLECTOR)” menganalisa tentang pengoptimalan sel surya dengan 

menggunakan cermin pemantul sinar matahari (reflector). Membahas menganai 

pengaruh penggunaan reflector serta sudut kemiringan reflector yang tepat untuk 

mendapatkan daya keluaran yang optimal. Berdasarkan hasil pengujian yang 

didapatkan bahwa konfigurasi reflector yang optimal yaitu ditempatkan pada 

kedua sisi sel surya dengan sudut kemiringan masing-masing 70° terhadap 
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modul sel surya. Dengan sumber halogen, didapati kenaikan daya mencapai 

202,75% pada tingkat iradiasi 185,21 Watt/m2, 102,43% pada tingkat iradiasi 

90,29 Watt/m2, dan 17,01% pada tingkat iradiasi 1188 Watt/m2. Kenaikan juga 

terjadi pada aplikasi beban DC-DC converter dengan peningkatan 79,75% pada 

tingkat iradiasi 257 Watt/m2, 43,54% pada tingkat iradiasi 128 Watt/m2, dan 

9,6% pada tingkat iradiasi 1574 Watt/m2[7]. 

- Didalam jurnal yang berjudul : “kinerja pompa air DC berdasarkan 

intensitas tenaga surya”, menganalisa tentang kinerja pompa air dengan 

menggunakan tenaga surya, dan pengamatan yang dilakukan adalah terkait 

dengan kedalaman sumber air, intensitas yang dihasilkan solar sel, dan debit air 

yang dihasilkan pompa air. Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukan 

bahwa pompa air memperoleh debit air tertinggi ketika sumber air pada 

kedalaman 1 meter, dengan keluaran air sebanyak 21 liter per menit. Debit air 

terendah adalah ketika sumber air terletak pada kedalaman 3 meter, dengan 

keluaran air sebanyak 19 liter. Pompa air bekerja paling lama yaitu ketika 

intensitas cahaya 82.200 LUX pada kedalaman 1 meter, hal ini di sebabkan 

karena intensitas cahaya akan turut membantu menyuplay baterai atau accu[1].       

2.2  Landasan Teori 

Sel surya sebenarnya adalah sebuah sel fotovoltaic yang berfungsi sebagai 

pengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik dalam bentuk arus 

searah (DC) secara langsung. Pada saat terkena cahaya yang mempunyai Eg > 1 

eV, maka terjadilah hubungan elektron dan hole melalui bahan semikonduktor ini. 

Maka timbullah aliran elektron pada satu arah dan juga timbul aliran hole pada 

satu arah yang berlawanan dan timbul aliran arus yang bila dihubungkan pada 
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suatu beban akan menimbulkan tenaga listrik. Pada saat sumber cahaya tiba-tiba 

dimatikan, maka konsentrasi masing-masing elektron dan hole akan kembali 

seperti saat awal dimana belum diberi cahaya.  

Proses kembalinya konsentrasi elektron dan hole pada keadaan semula ini 

dikenal sebagai proses recombination. Jadi pada sel surya tidak akan ada 

penyimpanan energi, energi akan hilang begitu terjadi proses recombination. 

elektron dan hole bebas diusahan keluar melewati suatu beban luar dan 

memberikan energi kepada beban tersebut, hal ini jelas membutuhkan life time 

yang tinggi atau recombination rate yang rendah. Pemisahan elektron dan hole 

bebas pada photovoltaic cell dilakukan “internal field” atau yang disebut p-n 

junction yang terbentuk pada perbatasan bahan semikonduktor tipe p dan tipe n. 

Pada saat sel surya terkena cahaya, maka sel surya akan menerima energi dari 

foton ke electron yang bergerak bebas pada lapisan tipe-n, sehingga dengan 

adanya pemberian energi dari foton tersebut, maka electron bebas pada lapisan 

tipe-n memiliki energi tambahan untuk pindah ke lapisan tipe-p. sehingga pada 

lapisan tipe-n bersifat lebih positif dari lapisan tipe-p, karena ada beberapa jumlah 

proton yang lebih besar dari pada jumlah electron. Lalu electron bebas tersebut 

masuk ke dalam lapisan tipe-p, electron akan memasuki hole yang ada pada 

lapisan tipe-p. sehingga lapisan tipe-p ini akan bersifat lebih negative, karena ada 

beberapa atom yang memiliki jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektronnya. 

Jika lapisan tipe-p dan tipe-n dihubungkan dengan beban, maka akan mengalir 

arus dari lapisan tipe-n menuju tipe-p[2]. 
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Gambar 2.1 Pembangkitan kelistrikan dari sel surya 

   

2.3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

Pembangkit listrik tenaga surya adalah sebuah pembangkit energy listrik 

yang merubah energi cahaya (surya) menjadi energi listrik. Cahaya matahari 

merupakan salah satu energi dari sumber daya alam. Cara membangkitkan energi 

ini bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

a. Fotovoltaic atau sel surya 

b. Pemusatan energi surya 

a. fotovoltaic 

Modul surya (fotovoltaic) merupakan sejumlah sel surya yang disusun 

secara paralel dan seri agar dapat membentuk sebuah modul sel surya. Disusunnya 

sel surya secara seri dan paralel dimaksudkan untuk meningkatkan teganan dan 
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arus yang dihasilkan nanti nya untuk pemakaian sistem catu daya beban. Satu 

modul surya yang biasanya terdiri dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan 

tegangan dc sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar. Untuk mendapatkan 

hsali energi listrik yang baik maka modul surya harus terus atau tetap menghadap 

matahari. 

Fotovoltaic merupakan sebuah tipe atau cara untuk mendapatkan energi 

listrik yang diubah dari energi cahaya menggunakan alat berupa sel surya atau sel 

fotovoltaic yang mana mampu merubah energy cahaya menjadi energi listrik 

menggunakan efek fotoelektrik. 

Efek fotoelectrik adalah dimana sinar matahari menyebabkan electron 

dilapisi panel P terlepas, sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke 

lapisan panel N dibagian bawah dan perpindahan arus proton ini adalah arus 

listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  fotovoltaic 

Pembangkit tipe ini merupakan pembangkit yang menggunakan perbedaan 

tegangan akibat fotoelektrik untuk menghasilkan enrgi listrik.solar panel ini 
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sendiri terdiri atas 3 lapisan, yang mana lapisan pertama yaitu lapisan P dan 

terletak di baigan atas, lalu lapisan kedua yaitu lapisan pembatas dan terletak di 

tengah dan yang terakhir yaitu lapisan N yang terletak di bagian paling bawah[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Konstruksi solar sell 

 

b.  Pemusatan Energi Surya 

Sistem pembangkitan energi ini menggunakan media cermin atau lensa dan 

pelacak untuk pemusatan energi matahari dari luasan daerah tertentu kepada suatu 

titik. Fluida kerja yang dipanaskan bisa digunakan untuk menggerakkan generator 

atau menjadi media penyimpan panas. 

Teknologi yang digunakan dalam sebuah pemusatan energi surya ini 

menggunakan berbagai macam cara dan sistem, salah satu dari sistem yang 

digunakan dalam teknologi pemusatan energi surya ini adalah menggunakan 

cermin. Dengan cara di pusatkan maka energi yang di hasilkan bisa lebih banyak 

karena energi surya yang dapat bisa di focus kan ke panel surya[9]. 
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2.3.1  Bagian bagian Solar Sell  

 

Gambar 2.4 Bagian-Bagian Sell Surya  

 

1. Substrat  

Substrat adalah material yang menopang seluruh komponen sel surya. 

Material substrat mempunyai konduktifitas listrik yang baik karena juga berfungsi 

sebagai kontak terminal positif sel surya, sehingga umumnya digunakan material 

metal atau logam seperti alumunium atau molybdenum. Untuk sel surya dye-

sensitizedn (DSSC) dan sel surya organic, substrat juga berfungsi sebagai tempat 

masuknya cahaya sehingga material yang digunakan yaitu material yang 

konduktif tapi juga transparan indium tin oxide (ITO) dan fluorine doped tin oxide 

(FTO). 
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2)  Kontak metal/contact grid 

Selain substrat sebagai kontak positif, diatas sebagian material semi 

konduktor biasanya dilapiskan material metal atau material kondiktif transparan 

sebagai kontak negatif. 

3)  Material semikonduktor 

Material semikonduktor merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya 

mempunyai tebal sampai bebrapa ratus mikro meter untuk sel surya generasi 

pertama (silikon), dan 1-3 mikro meter untuk sel surya lapisan tipis. Material semi 

konduktor inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. 

Bagian semi konduktor terdiri dari dua material semi konduktor yaitu semi 

konduktor tipe-p dan tipe-n yang membentuk p-n junction. p-n junction ini 

menjadi kunci dari prinsip kerja sel surya. 

4) Lapisan anti reflektif     

Refleksi cahaya harus diminimalisir agar mengoptimalkan cahaya yang 

terserap oleh semikonduktor. Oleh karena itu biasanya sel surya dilapisi oleh 

lapisan anti-refleksi. Material anti-refleksi ini adalah lapisan tipis material dengan 

besar indeks reflektif optic antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan 

cahaya dibelokkan kearah semi konduktor sehingga meminimumkan cahaya yang 

dipantukan kembali. 
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5) cover glass 

Bagian ini berfungsi untuk melindungi modul surya dari hujan dan 

kotoran[10]. 

2.3.2  Prinsip Kerja Panel surya 

Prinsip kerja dari panel surya adalah jika cahaya matahari mengenai panel 

surya, maka elektron – elektron yang ada pada sel surya akan bergerak dari N ke 

P, sehingga pada terminal keluaran dari panel surya akan menghasilkan energi 

listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya berbeda – beda 

tergantung dari jumlah sel surya yang dikombinasikan didalam panel surya 

tersebut. Keluaran dari panel surya ini adalah berupa listrik arus searah (DC) yang 

besar tegangan keluarnya tergantung dengan jumlah sel surya yang dipasang 

didalam panel surya dan banyaknya sinar matahari yang menyinari panel surya 

tersebut. 

Keluaran dari panel surya ini sudah dapat digunakan langsung ke beban 

yang memerlukan sumber tegangan DC dengan konsumsi arus yang kecil. Agar 

energi listrik yang dihasilkan juga dapat digunakan pada kondisi – kondisi seperti 

pada malam hari (kondisi saat panel surya tidak disinari cahaya matahari), maka 

keluaran dari panel surya ini harus di hubungkan ke sebuah media 

penyimpanan (storage). Dalam hal ini adalah batere, Tetapi ini tidak langsung 

dihubungkan begitu saja dari panel surya ke baterai, tetapi harus dihubungkan ke 

rangkaian Regulator, dimana didalam rangkaian tersebut terdapat rangkaian 

pengisi Baterai otomatis (Automatic charger). Fungsi dari Regulator ini adalah 

untuk meregulasi tegangan keluaran dari panel surya dan mengatur arus yang 

masuk ke Baterai secara otomatis. Selain itu Regulator berfungsi untuk 
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menghubungkan dan memutuskan arus dari Panel Surya ke Baterai secara 

otomatis dan juga berfungsi untuk memutuskan aliran arus dari batere kebeban 

bila terjadi hubung singkat ataupun beban yang berlebihan. Tipe regulator yang 

dirancang disini adalah tipe modifikasi atau gabungan antara seri dan paralel[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 2.5 proses cara kerja panel surya 

 

2.3.3 Keunggulan dan Kelemahan panel surya 

a.  Keunggulan Panel Surya: 

1. Panel surya ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap 

perubahan iklim seperti pada kasus penggunaan bahan bahan bakar fosil 

karena panel surya tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya 

seperti karbon dioksida. 

2. Panel surya memanfaatkan energy matahari dan matahari adalah bentuk 

energy paling berlimpah yang tersedia di planet ini. 
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3. Panel surya mudah dipasang dan memiliki biaya pemeliharaan yang sangat 

rendah karena tidak ada bagian yang bergerak. 

4. Panel surya tidak memberikan kontribusi terhadap polusi suara dan bekerja 

dengan sangat diam. 

5. Harga panel surya yang terus turun meskipun mereka masih harus bersaing 

dengan bahan bakar fosil. 

 

b.  Kelemahan Panel Surya 

1. Panel surya masih perlu meningkatkan efesiensi secara signifikan karena 

banyak sinar matahari terbuang sia-sia dan berubah menjadi panas. Rata-

rata panel surya saat ini mencapai efesiensi kurang dari 20%. 

2. Jika terpasang dengan baik dapat terjadi over-heating pada panel surya. 

3. Panel surya masih relatif mahal, bahkan meskipun banyak mengalami 

penurunan harga. 

4. Daya yang dihasilkan oleh pembangkit ini tidaklah pasti karena bergantung 

pada cahaya yang di terimanya, jika cuaca mendung maka daya yang 

dihasilkan tidaklah banyak dan ketika malam hari maka energy yang 

dihasilkan tidak ada sama sekali[12].  

 

2.3.4 Perkembangan Teknologi Panel Surya 

Generasi pertama dari sel surya merupakan modul surya yang menggunakan 

wafer, baik itu berupa Kristal silikon berjenis monocrystalline atau polycrystalline 

yang dibedakan dari Kristal silikon yang digunakan, Gambar dibawah ini 

menunjukkan susunan dari modul surya berbasis silikon. 
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Gambar 2.6 Struktur Sel Surya Berbasis Silikon 

 

Generasi kedua yaitu sel surya thin film atau sel surya lapisan tipis yang 

sudah komersial. Cadmium telluride (CdTe) dan copper indium gallium (CIGS) 

adalah dua teknologi terpopuler dari generasi ini. Dibandingkan dengan sel surya 

generasi pertama, khususnya sel surya berbasis Kristal silikon, sel surya lapisan 

tipis sempat unggul dalam ke ekonomisan produksi. Struktur dari sel surya lapisan 

tipis hampir serupa dengan sel surya berbasis silikon, hanya saja lapisan semi 

konduktor yang digunakan lebih jauh lebih tipis dan fleksibel. Secara volume, 

teknologi ini lebih efisien dibandingkan dengan teknologi sel surya generasi 

pertama, namun efesiensi konversi energi listrik pada sel surya lapisan tipis masih 

belum mampu menyamai sel surya generasi pertama. Lapisan tambahan pada 
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panel surya merupakan lapisan transparent conductin oxides (TCO) berupa 

elektroda transparan dengan konduktifitas listrik yang tinggi seperti timah 

oksidasi (SnO2), yang berfungsi sebagai pengganti logam finger dan busbar pada 

sel surya silicon. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 konfigurasi sel surya lapisan tipis 

 

Generasi ketiga dari sel surya merupakan sel surya lapisan tipis yang sedang 

dikembangkan akibat dari keterbatasan unsur alam yang menjadi bahan dasar dari 

sel surya lapisan tipis komersial generasi kedua. Tellurium di dunia hanya 

seperempat dari jumlah emas secara keseluruhan. Indium, gallim,dan selenium 

juga merupakan logam langka yang diperoleh dari produk sampingan pengolahan 

logam, dan kecepatan produksi logam-logam ini diprediksi tidak akan cukup cepat 

untuk memenuhi kebutuhan energi dunia dalam misi mengurangi pemanasan 

global. Sehingga, meskipun sel surya generasi kedua tetap memiliki potensi untuk 

menghasilkan daya hingga ratusan Giga watt, teknologi ini diprediksi tidak akan 

menjadi teknologi sel surya yang dominan. Salah satu contoh dari sel surya 

generasi ketiga adalah sel surya perovskite, Kristal buatan yang tersusun dari 

bahan-bahan organik seperti karbon dan hydrogen yang berkaitan dengan logam 
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seperti timbal dan halogen. Sebuah sumber menyatakan bahwa jika sel surya 

silicon memiliki ketebalan 100 mikrometer, sel surya berbahan perovskite mampu 

memiliki ketebalan 1 mikrometer[13]. 

2.4  Cahaya 

Cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata 

manusia. Atau definisi cahaya yang lainnya yaitu merupakan radiasi 

elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang 

tidak. Sedangkan benda yang memancarkan cahaya disebut dengan sumber 

cahaya. 

Studi yang mempelajari tentang cahaya dimulai sejak munculnya era optika 

klasik yang mempelajari tentang besaran optik seperti: intensitas, frekuensi, 

polarisasi, serta fase cahaya. Sifat-sifat cahaya dan juga interaksinya terhadap 

sekitar dilakukan secara pendekatan paraksial geometris seperti refleksi serta 

refraksi. Sedangkan pendekatan sifat optik fisisnya yaitu : dispersi, polarisasi, 

interferensi, difraksi. Masing-masing studi optika klasik itu disebut dengan optika 

geometris dan optika fisis. 

2.4.1  Sifat-Sifat Cahaya 

Cahaya merupakan gelombang yang mempunyai sifat elektromagnetik, 

sehingga cahaya mempunyai beberapa sifat-sifat tertentu yang dapat memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikut sifat-sifat 

cahaya, antara lain: 
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1. Cahaya merambat lurus 

Cahaya mempunyai sifat yang merambat lurus dan dapat dibuktikan dengan 

meninjau yang berdasarkan dapat atau tidaknya benda untuk meneruskan cahaya. 

Benda yang memiliki sifat tidak tembus cahaya tidak bisa meneruskan cahaya 

yang mengenai benda tersebut. Apabila dikenai cahaya dan benda tersebut 

membentuk bayangan. Benda yang seperti itu digolongkan sebagai benda gelap, 

yang memiliki arti bahwa benda-benda tersebut tidak bisa menghasilkan cahaya 

sendiri. Contohnya antara lain: kayu, tembok, batu, dan sebagainya. Sedangkan 

itu, benda yang dapat tembus cahaya dapat meneruskan cahaya yang mengenai 

benda tersebut. Benda yang seperti itu dikenal sebagai jenis golongan benda 

sumber cahaya. Contohnya seperti kaca. 

2. Cahaya dapat dipantulkan 

Cahaya juga dapat dipantulkan, pemantulan cahaya terdiri atas pemantulan 

baur (pemantulan difus) serta pemantulan teratur. Pemantulan baur atau 

pemantulan difus dapat terjadi apabila cahaya yang mengenai permukaan tidak 

rata dan arah sinar pantulnya menjadi tidak beraturan. Sedangkan pemantulan 

teratur dapat terjadi jika cahaya yang dapat mengenai permukaan yang rata seperti 

cermin datar maka sinar hasil pantulannya mempunyai arah yang teratur.  

3. Cahaya dapat dibiaskan 

Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua 

medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia 

dalam pembuatan berbagai alat optik. Pembiasan cahaya menyebabkan terjadinya 

beberapa peristiwa dalam kehidupn sehari-hari yang diuraikan sebagai berikut: 
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a. Dasar air yang jernih kelihatan lebih dangkal dari yang sebenarnya. 

b.  Pensil atau benda lurus lainnya yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan 

terlihat patah atau bengkok. 

c. Peristiwa fatamorgana yang terjadi karena berkas cahaya yang berjalan dari 

udara dingin ke udara panas terbiaskan ke arah horizontal, sehingga suatu benda 

tampak muncul di atas posisi yang sebenarnya. 

d. Uang logam di dalam air jernih kelihatan lebih dekat ke permukaan. 

e.   Ikan di akuarium kelihatan lebih besar. 

Seperti pada pemantulan cahaya, pada pembiasan cahaya juga 

berlaku hukum pembiasan cahaya yang diuraikan sebagai berikut.  

a. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, 

cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya cahaya merambat dari 

udara ke air. 

b. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, 

cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat dari air 

ke udara. 

 

4. Cahaya dapat diuraikan 

 penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya 

yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya 

muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna yaitu merah, 

jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 

Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja yaitu warna 

putih dari cahaya matahari. Namun karena cahaya matahari tersebut dibiaskan 
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oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam 

warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian 

cahaya putih menjadi berbagai warna disebut dispersi cahaya. 

Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna sehingga 

cahaya putih disebut sinar polikromatik. Cahaya putih seperti cahaya matahari 

termasuk jenis cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang 

tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum-

spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 

Sedangkan peristiwa perpaduan berbagai warna cahaya menjadi warna putih 

disebut spektrum cahaya. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut 

cahaya monokromatik. Contoh lain dari peristiwa penguraian cahaya yaitu 

terjadinya halo yang mengelilingi bulan atau matahari dan gelembung air sabun 

yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. 

2.4.2  Intensitas cahaya  

Intensitas Cahaya adalah besaran pokok dalam fisika yang menyatakan daya 

yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. 

Satuan Internasional (SI) untuk intensitas cahaya adalah Candela (Cd). Simbol 

yang digunakan untuk melambangkan intensitas cahaya adalah I (huruf kapital). 

Definisi baku untuk 1 Candela adalah intensitas cahaya pada arah tertentu dari 

sumber cahaya dengan frekuensi 540 x 10
12

 Hz dengan intensitas radian pada arah 

1/682 watt per steradian. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur 

intensitas cahaya antara lain adalah light meters, illuminance, lux meter, 
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2.5   Reflektor 

Reflektor adalah sebuah alat yang memantulkan cahaya, suara atau radiasi 

elektro magnetis. Reflektor yang memantulkan cahaya sering disebut pula mata 

kucing. Sebuah reflektor yang memantulkan cahaya terdiri dari beberapa benda 

mirip cermin yang ditata menurut beberapa sudut tertentu. Ada reflektor yang 

bulat, segiempat dan segitiga. Adapun benda-benda yang mempunyai sifat cahaya 

tersebut adalah cermin. Berdasarkan dari bentuk permukaannya, cermin 

dibedakan menjadi cermin lengkung serta cermin datar. Cermin lengkung 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu cermin cembung serta cermin cekung. Berikut 

sedikit penjelasan tentang cermin tersebut. 

 

a. Cermin datar 

Cermin datar adalah jenis cermin yang mempunyai permukaan tidak 

melengkung. Cermin datar adalah cermin yang sering digunakan untuk berhias. 

Sifat cermin datar antara lain : 

1. Memiliki ukuran bayangan yang sama dengan dengan ukuran bendanya. 

2. Jarak antara bayangan yang dihasilkan sama dengan jarak benda ke cermin 

tersebut. 

3. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar bersifat semu atau maya (bayangan 

dapat di lihat, namun tidak dapat ditangkap layar). 

4. Bayangan pada cermin datar adalah tegak. 
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b. Cermin cembung 

Cermin Cembung ialah jenis cermin yang memiliki permukaan dengan 

bentuk melengkung ke luar. Pada bagian tengah cermin akan memiliki jarak lebih 

dekat ke benda dari pada bagian tepiannya. Pada cermin cembung juga terdapat 

titik imajiner yang menjadi pusat kelengkungan cermin itu sendiri yang memiliki 

jarak yang sama dengan setiap titik pada permukaan cermin. 

Contoh Cermin Cembung disetiap harinya, biasanya digunakan pada kaca 

spion kendaraan. Adapun didalam Sifat – Sifat Cermin Cembung antara lain : 

1. Sifat bayangan akan tampak maya. 

dimana bayangan akan tampak berada didalam cermin. 

2. Sifat bayangan tampak tegak. 

bayangan dari objek akan tetap tampak sama seperti objek aslinya. 

3. Sifat bayangan diperkecil. 

dimana ukuran objek pada cermin akan tampak lebih kecil dari objek aslinya. 

 

c. Cermin cekung 

Cermin Cekung adalah jenis cermin yang mempunyai permukaan berbentuk 

cekung atau lengkungan teratur ke bagian dalam mirip dengan bentuk permukaan 

bola. Pada bagian tengah cermin akan memiliki jarak yang lebih jauh ke benda 

dari pada bagian sisi atau tepi cermin. Terdapat sebuah titik imajiner yang 

menjadi pusat dari kelengkungan cermin tersebut yang mempunyai jarak sama 

dengan setiap titik pada permukaan cermin. 
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Contoh Penggunaan Cermin Cekung pada Kehidupan Sehari – Hari 

biasanya digunakan untuk pemantulan lampu kendaraan, agar cahaya yang 

dihasilkan tampak menyebar atau tidak bertumpu pada satu titik saja. Cermin 

Cekung sendiri biasa digunakan pula pada senter, dan beberapa tipe lampu sorot 

yang lainnya. Untuk Sifat – Sifat Cermin Cekung antara lain : 

1. Sifat bayangan akan tampak nyata, terbalik, tegak, serta diperkecil apabila 

objek diletakan lebih besar dari pada titik fokus cermin. 

2. Sifat bayangan akan tampak nyata, terbalik, tegak, serta diperkecil apabila 

objek diletakan diantara titik fokus cermin. 

 

2.6   Suhu 

Suhu  menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu 

suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu 

menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Suhu dari panel surya sangat 

mempengaruhi hasil dari output panel surya tersebut, sehingga semakin tinggi 

suhu pada permukaan panel maka hasil yang di dapat juga kurang optimal di 

karenakan batasan normal suhu pada permukaan panel surya. 

2.7  Baterai 

Baterai atau aki, atau bisa juga accu adalah sebuah sel listrik dimana di 

dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel (dapat berbalikan) 

dengan efisiensinya yang tinggi. Yang dimaksud dengan proses elektrokimia 

reversibel, adalah di dalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia 

menjadi tenaga listrik (proses pengosongan), dan sebaliknya dari tenaga listrik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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menjadi tenaga kimia, pengisian kembali dengan cara regenerasi dari elektroda-

elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah 

(polaritas) yang berlawanan di dalam sel. 

Setiap Baterai terdiri dari Terminal Positif( Katoda) dan Terminal Negatif 

(Anoda) serta Elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output Arus Listrik 

dari Baterai adalah Arus Searah atau disebut juga dengan Arus DC (Direct 

Current). Pada umumnya, Baterai terdiri dari 2 Jenis utama yakni Baterai Primer 

yang hanya dapat sekali pakai (single use battery) dan Baterai Sekunder yang 

dapat diisi ulang (rechargeable battery). Pada sistem PLTS, hanya baterai 

sekunderlah yang bisa kita gunakan dalam pengoperasiannya, contohnya aki 

merek GS ASTRA yang terpasang pada kenderaan bermotor. 

Baterai memiliki peranan penting dalam system pembangkitan energi tenaga 

surya ini karena tanpa adanya baterai berfungsi sebagai penyimpan energi listrik 

ini maka konsumsi energi akan terputus jika panel surya tertutup awan atau pada 

malam hari. 

 

 

. 

Gambar 2.8 Baterai aki 
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2.7.1  Jenis-Jenis Baterai (Aki) 

1.  Starting Battery 

Merupakan jenis aki yang dirancang mampu menghasilkan energi (arus 

listrik) yang tinggi dalam waktu singkat sehingga dapat menyalakan mesin seperti 

mesin kendaraan. Dengan kata lain untuk menghidupkan mesin dibutuhkan arus 

listrik yang tinggi. Setelah mesin hidup aki istirahat sambil dicas kembali oleh 

dinamo (alternator). Jadi aki akan selalu penuh terisi arus listrik tidak pernah 

sampai habis. Jika aki sering terpakai sampai habis aki jenis ini akan cepat rusak.  

 

 

 

 

Gambar 2.9 starting batteray 

 

 

2.  Deep Cycle Battery 

Deep Cycle Battery dirancang untuk menghasilkan energi (arus listrik) yang 

stabil (tidak sebesar Starting Battery) namun dalam waktu yang lama. Aki jenis 

ini tahan terhadap siklus pengisian - pengosongan aki yang berulang-ulang (Deep 

Cycle) karenanya konstruksinya menggunakan pelat yang lebih tebal seperti 

terlihat pada gambar. Aki Deep Cycle banyak digunakan pada peralatan yang 

menggunaan motor listrik seperti kursi roda, forklift, mobil golf. Jenis ini juga 
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banyak digunakan pada proyek energi alternatif untuk menyimpan arus listrik 

seperti pada pembangkit listrik tenaga surya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 deep cyrcle battery 

2.8   solar charge controller 

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk 

mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. 

Solar charge controller mengatur over charging (kelebihan pengisian - karena 

batere sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari panel surya. Kelebihan voltase 

dan pengisian akan mengurangi umur baterai. Solar charge controller menerapkan 

teknologi pulse width modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian 

baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Solar Charge Controller 

biasanya terdiri dari : 1 input ( 2 terminal ) yang terhubung dengan output  panel 

surya / solar cell, 1 output ( 2 terminal ) yang terhubung dengan baterai / aki dan 1 

output ( 2 terminal ) yang terhubung dengan beban ( load ).  Arus listrik DC yang 

berasal dari baterai tidak mungkin masuk ke panel sel surya karena biasanya ada 

'diode protection' yang hanya melewatkan arus listrik DC dari panel surya/solar 

cell ke baterai, bukan sebaliknya.  

 

 

http://www.panelsurya.com/index.php/index.php/id/panel-surya-solar-cells/panel-surya-solar-cells-type
http://www.panelsurya.com/index.php/index.php/id/panel-surya-solar-cells/panel-surya-solar-cells-type
http://www.panelsurya.com/index.php/batere
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fungsi detail dari solar charge controller adalah sebagai berikut: 

a. Mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari over charging, dan 

over voltage. 

b. Mengatur arus yang dibebaskan/ diambil dari baterai agar baterai tidak 'full 

discharge', dan over loading. 

c. Memonitoring temperatur baterai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 solar charge controller 

 

2.9  Kabel Penghantar 

Kabel Listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri 

dari Konduktor dan Isolator. Konduktor atau bahan penghantar listrik yang 

biasanya digunakan oleh Kabel Listrik adalah bahan Tembaga dan juga yang 

berbahan Aluminium meskipun ada juga yang menggunakan Silver (perak) dan 

emas sebagai bahan konduktornya namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan 

karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan Isolator atau bahan yang 

tidak/sulit menghantarkan arus listrik yang digunakan oleh Kabel Listrik adalah 
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bahan Thermoplastik dan Thermosetting yaitu polymer (plastik dan rubber/karet) 

yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. 

2.9.1  Kemampuan Hantar Arus Kabel 

Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar ialah Seberapa besar 

batasan Arus listrik yang bisa dialirkan melalui suatu penghantar listrik. 

Kemampuan Hantar arus suatu penghantar listrik, tentunya berbeda-beda 

ditinjau dari aneka macam aspek seperti: 

a) Jenis bahan penghantar (konduktor) 

b) Luas penampang 

c) Suhu 

d) Lokasi pemasangan 

Oleh sebab itu dalam menentukan ukuran kabel sangat mempengaruhi 

kinerja dari kabel tersebut dan juga penentuan ukuran kabel ini sangat penting, 

mengingat adanya akibat yang ditimbulkannya. Berikut tabel kemampuan hantar 

arus sesuai standart. 

Tabel 2.1 Kemampuan Hantar Arus 

Luas penampang 

nominal kabel 

Kemampuan hantar 

arus maksimal 

Kemampuan hantar 

arus nominal 

maksimum pemakaian 

Mm
2
 A A 

15 19 20 

25 25 25 

4 34 35 

6 44 50 

10 61 63 

16 82 80 

25 108 100 
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35 134 125 

50 167 160 

70 207 224 

95 249 250 

120 291 300 

150 334 355 

185 380 355 

240 450 425 

300 520 500 

 

2.9.2  Jenis-Jenis Kabel 

Berdasarkan bentuk dan ukuran, bahan serta fungsinya kabel terdiri dari 

berbagai jenis yaitu : 

a. Kabel NYM 

Kabel ini memiliki konduktor atau inti kabel tunggal lebih dari satu dan 

masing-masing dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda. Inti-inti kabel ini 

kemudian bersama-sama dibungkus dengan serat PVC dan bagian luarnya dilapisi 

dengan selubung PVC. Karena perlindungan berlapis ini, kabel NYM cukup kuat 

untuk digunakan pada lingkungan yang lembab dan basah. Tegangan nominalnya 

230 - 400 (300) V. 

b. Kabel NYA 

Kabel listrik ini hanya memiliki satu inti kabel yang terdiri dari kabel 

tembaga tunggal ini berdiameter 1.5 – 2.5 mm dan memiliki isolator berbahan 

PVC. Biasa digunakan di dalam instalasi listrik rumah tinggal. Isolator 

pembungkus kabel NYA diberi warna merah, kuning, biru dan hitam untuk 

memudahkan pemasangan jalur jaringan instalasi listrik. Karena pembungkus ini 

hanya satu lapisan tipis, maka kabel ini mudah rusak karena faktor cuaca maupun 
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karena digerogoti oleh tikus. Untuk menghindari kerusakan tersebut sebaiknya 

jalur jaringan listrik dilindungi dengan pipa PVC. Tegangan nominalnya sekitar 

400 - 690 (600) V. 

c. Kabel NYY 

Kabel ini memiliki inti kabel serabut lebih dari satu dan masing-masing 

dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda. Lapisan selubungnya tebal dan 

kuat serta diberi lapisan anti gigitan tikus. Karena itu kabel ini dapat dipendam di 

dalam tanah. Jika terdapat risiko terkena gangguan mekanis, sebaiknya jaringan 

jalur kabel dilindungi dengan pipa. 

d. Kabel NYAF 

Kabel ini secara terlihat mirip dengan kabel NYA, hanya memiliki satu inti 

kabel, tetapi berupa serabut bukan tunggal. Isolasinya tipis dan juga diberi warna 

berbeda. Kabel NYAF ini lebih fleksibel dibandingkan kabel NYA, sehingga 

cocok digunakan pada belokan-belokan jaringan listrik. Seperti kabel NYA, kabel 

NYAF ini perlu diberi pelindung pipa. Tegangan nominal 300 – 500 V. 

2.10  Beban Listrik 

Beban listrik adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh pembangkit listrik. 

Dalam aplikasi sehari-hari dapat digambarkan bahwa beban listrik adalah 

peralatan yang mengunakan daya listrik agar bisa berfungsi. Contoh beban listrik 

dalam rumah tangga diantaranya televisi, lampu penerangan, setrika, mesin cuci, 

lemari es dan lain-lain. 

Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang 

mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda 
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potensial yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan 

mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar 

dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. 

V=I.R ……………………………………………....………………………….. 2.1 

I=V/R ………………………………………………………………………….. 2.2 

Dimana : 

I = Arus listrik (Ampere) 

V= Tegangan listrik (Volt) 

R= Hambatan listrik (Ohm) 

 

Ada 2 jenis beban listrik berdasarkan sumbernya : 

1) Beban listrik tegangan bolak balik. 

2) Beban listrik tegangan searah. 

 

2.10.1  Beban Listrik Searah (DC) 

Tegangan DC Adalah tegangan dengan aliran arus searah. Tegangan DC 

memiliki notasi/tanda positif pada satu ttiknya dan negatif pada titik yang lain. 

Sumber-sumber tagangan DC diantaranya adalah elemen volta, battery, aki, solar 

cell dan adaptor/power supply DC. Pemasangan tegangan DC pada rangkaian 
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harus benar sesuai kutubnya karena jika terbalik bisa berakibat kerusakan pada 

kedua bagian. 

Simbol tegangan listrik dinyatakan dalam V ditulis dengan huruf besar. 

Pada beberapa kasus juga ditemui penggunaan simbol E, tujuannya agar tidak 

bingung antara V sebagai simbol dan V sebagai satuan (Volt). Khusus untuk 

tegangan DC juga bisa ditulis dengan simbol B, yaitu singkatan dari Battery. 

Bila sumber listrik DC, maka sifat beban hanya bersifat resistif murni, 

karena frekuensisumber DC adalah nol. Real induktansi induktif (XL) akan 

menjadi nol yang berarti bahwa inductor tersebut akan short circuit. Reaktansi 

kapasitif (XC) akan menjadi tak berhingga yang berarti bahwa kapasitif tersebut 

akan open circuit. Jadi sumber DC akan mengakibatkan beban-beban induktif dan 

beban kapasitif tidak akan berpengaruh pada rangkaian.  

 

2.11   Pompa Air DC 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. 

Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, 

perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. 

Pompa memiliki 2 fungsi utama yaitu : 

1. Memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya (misalnya air dari 

aquifer bawah tanah ke tangki penyimpan air). 
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2. Mensirkulasikan cairan sekitar sistem (misalnya air pendingin atau pelumas 

yang melewati mesin-mesin dan peralatan). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Pompa Air DC 

 

Keuntungan menggunakan pompa air DC ialah Dapat memanfaatkan pompa 

air tanpa harus bergantung dengan listrik PLN. Jika pompa air terletak jauh dari 

jaringan PLN, maka pompa air dapat difungsikan mandiri. Jika pompa air 

digunakan untuk rumah, maka pompa air dapat membantu efesiensi penggunaan 

listrik PLN. Pada pompa air DC pun memiliki keunggulan dari segi harga yang 

terjangkau dan pompa ini hanya memerlukan sebuah baterai (AKI) kenderaan 

sepeda motor ataupun baterai (AKI) mobil maka pompa ini bisa langsung dipakai. 

2.12  Debit Air 

Debit air adalah kecepatan aliran zat cait per satuan waktu. Misalnya Debit 

air sungai pesanggrahan adalah 3.000 l / detik.  Artinya setiap 1 detik air yang 

mengalir di sungai Pesanggrahan adalah 3.000 l. Satuan debit digunakan dalam 

pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai atau bendungan agar dapat 

dikendalikan. 
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Untuk dapat menentukan debit air maka kita harus mengetahui satuan 

ukuran volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu, karena debit air 

berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu. 

1. Cara menghitung debit air 

Debit = Volume : Waktu 

Diketahui : 

volume (v) = 3.600.000 liter 

waktu (t)    = 1 jam 

                      = 3.600 detik 

Maka debitnya = 3.600.000 : 3.600   

                               = 1.000 liter/detik 

 

 

2. Cara menghitung volume 

Volume = Debit × Waktu 

Diketahui : 

Debit = 10 liter 

Waktu = 30 menit 

Maka volumenya = Debit × Waktu 

                           = 10 liter × 30 menit 

                           = 300 liter 

3. Cara menghitung waktu 

Waktu = Volume : Debit 
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Diketahui : 

Volume = 200 liter 

Debit     = 5 liter/ menit 

Maka waktu yang dibutuhkan = Volume : Debit 

     = 200 : 5 

     = 40 menit 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

 Adapun penelitian ini dilaksanakan laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Jln. Kapten muchtar basri no.3 Medan. dan 

dalam melakukan penelitian tentang kinerja pompa air DC yang di supplay PLTS 

dengan menggunakan reflektor dan tanpa reflektor dilakukan selama satu bulan. 

3.2  Alat Dan Bahan Penelitian  

a. Solar Cell 

Fungsi solar cell ialah dapat menangkap energi cahaya matahari lalu 

dijadikan sebagai energi listrik. Dengan adanya solar cell ini maka bisa lebih 

efektif dalam menghemat pengeluaran untuk membayar tarif listrik. Hal ini 

dikarenakan Solar Cell menangkap energi dari matahari langsung yang tidak perlu 

membayarnya terlebih dahulu untuk bisa memperoleh sumber energi dari cahaya 

matahari tesebut. Sel surya yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 

Kekuatan puncak (Pmax) : 50 WP 

Toleransi daya   : 0-3% 

Tegangan  (Vmp)  : 17.5 V 

Arus  (Imp)   : 2.85 A 

Tegangan rangkaian terbuka : 19.5 V 

Arus hubung singkat  : 3.05 A 

Tegangan sistem maksimal : 1000 VOC 
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b. Solar Charge Controller 

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk 

mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. 

Solar charge controller mengatur over charging (kelebihan pengisian – karena 

baterai sudah penuh) dan kelebihan voltase dari panel surya/solar cell. Kelebihan 

voltase dan pengisian akan mengurangi umur baterai. Solar charge conroller 

menerapkan teknologi Pulse Width Modulation (PWM) untuk mengatur fungsi 

pengisian baterai dan pembebebasan arus dari baterai ke beban. Panel surya/solar 

cell 12 Volt umumnya memiliki tegangan output 16 – 21 Volt. Solar Charge 

Controller yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

Merk  : ELNICPRO 

Model  : PV2410U 

Rated Voltage : 12 V/24 V 

Usb Output : 5 V 1.0 A 

Rated Current : 10 A  

c. Baterai  

Baterai atau aki pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam 

bentuk energi kima, yang akan digunakan untuk mensuplai (menyediakan) listrk 

ke pompa air DC. 

d. Reflektor 

Reflektor berfungsi sebagai alat yang memantulkan cahaya, suara atau 

radiasi elektromagnetis. Sebuah reflektor yang memantulkan cahaya terdiri dari 

beberapa benda mirip cermin yang ditata menurut beberapa sudut tertentu. 

Reflektor yang digunakan pada penelitian ini adalah Cermin datar : 50 cm×20 cm. 



41 

 

 

e. Pompa Air DC 

Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk 

menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk menaikkan 

tekanan cairan dari cairan bertekanan rendah ke cairan yang bertekanan tinggi 

atau  untuk memindahkan sebuah cairan dari satu tempat ke tempat lainya. Pompa 

yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

Merk  : Raindew 

Voltage : 12 Vdc 

Current range  :1,6-3.0 A 

f. Ampere meter 

Ampere meter ialah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik 

baik untuk arus DC maupun AC yang terdapat dalam rangkaian tertutup. Ampere 

meter bisa dipasang berderet dengan elemen listrik. Jika akan mengukur arus yang 

mengalir pada sebuah penghantar dengan memakai Ampere meter maka wajib 

dipasang secara seri dengan cara memotong penghantar agar arus mengalir 

melalui Ampere meter. 

g. Multi meter (multi tester) 

Multi meter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus 

listrik, dan tahanan (resistansi). Itu adalah pengertian multi meter secara umum, 

sedangkan pada perkembangannya multi meter masih bisa digunakan untuk beberapa 

fungsi seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada juga 

orang yang menyebut multimeter dengan sebutan AVO meter, mungkin maksudnya A 

(ampere), V (volt), dan O (Ohm). 
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3.2.1  Pengukuran Arus dan Tegangan 

Penulis melakukan pengukuran Arus dan Tegangan yang dihasilkan oleh 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menggunakan reflector dan tanpa 

menggunakan reflektor. 

3.2.2  pengukuran debit air 

 penulis melakukan pengambilan data dari pada pompa air DC yang di 

supplay oleh panel surya yang menggunakan reflector dan tanpa reflektor dan 

melakukan pengukuran debit air yang dihasilkan. 

3.2.3  Observasi (Pengamatan) 

 Melakukan pengamatan secara langsung dilapangan serta melakukan 

pengujian terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan oleh PLTS yang 

menggunakan reflektor dan tanpa reflektor, maupun baterai beserta kinerja pompa 

air DC. 

3.3 Metode Penelitian  

 Metode penelitian merupakan cara-cara teknik/penjabaran suatu 

analisa/perhitungan yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam 

penelitian. Adapun langkah-langkah metode penelitian ini, yaitu : 

 

1. Studi Literatur 

Meliputi studi definisi pembangkit listrik tenaga surya untuk menyuplai 

daya ke pompa air DC. 
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2. Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengambilan serta pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengukuran arus, tegangan, dan suhu pada permukaan panel surya  

yang dihasilkan oleh  pembangkit listrik tenaga surya terlebih dahulu, setelah itu 

peneliti menggunakan alat berupa reflector yang diletakkan pada ke 4 sisi dari 

panel surya setiap 2 jam sekali dan kemudian penulis juga melakukan pengukuran 

arus dan tegangan terhadap baterai selama 2 jam sekali. Hasil yang di dapat dari 

pengukuran arus dan tegangan ini kemudian  penulis catat dalam sebuah lembar 

pengumpulan data. Selanjutnya setelah melakukan pengukuran penulis melakukan 

pengujian beban berupa pompa air DC dan mengambil data berapa debit air yang 

di hasilkan per satu menitnya dengan sumber energi dari panel surya langsung, 

reflektor dan juga baterai.  

3. Pengolahan Data dan Analisa 

Menganalisa besar tegangan, arus dan daya yang dihasilkan oleh PLTS yang 

menggunakan reflektor dan tanpa reflector, maupun baterai. Serta menganalisa 

debit air yang akan di hasilkan oleh pompa air DC ini. Data-data yang akan di 

peroleh tersebut dapat juga dalam berbentuk grafik. 
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3.4  Gambar Rangkaian 

 Panel surya 

  

 

 

 

Panel surya 

 

Gambar 3.1 Skema Rangkaian 
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3.5  Diagram alir 

Prosedur penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

  Tidak 

 

    

 

 

 

Ya  

 

  

 

Gambar 3.2 Diagram Alir 

Merakit Rangkaian PLTS 

Analisis Perhitungan Serta Pengukuran Pada 

Rangkaian 

Data Yang 

Diperoleh Dari 

Kesimpulan dan Saran 

Mengukur Arus, Tegangan Dan Daya 

Output Pada PLTS menggunakan 

Mulai 

Selesai 

Pengumpulan Data 
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BAB 4 

ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1  Data Hasil Pengujian Arus dan Tegangan Pada Panel Surya yang 

menggunakan reflektor 

Pengujian dilakukan dalam waktu tiga hari dan dilakukan pengambilan data 

setiap dua jam sekali. Pengujian ini menggunakan sumber energi yang dihasilkan 

panel surya dengan menggunakan reflektor. 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Pada Panel Surya Menggunakan Reflektor 

Hari / 

Kondisi 

Cuaca 

Waktu 

Pengujian 
Sudut 

Suhu 

panel 

V Sel 

Surya 

(Volt) 

I Sel Surya 

(Ampere) 

P Sel Surya 

(watt) 

Hari 

Pertama/ 

Terik 

09.00 

∠90
0
 

40
0
C 20,05 1,62 32,48 

11.00 43
0
C 19,02 1,54 29,29 

13.00 38
0
C 16,42 1,58 25,94 

15.00 41
0
C 18,76 1,74 32,64 

Hari 

Kedua/ 

Berawan 

09.00 
∠90

0
 

40
0
C 17,37 1,65 27,09 

11.00 41
0
C 18,61 1,69 31,45 

13.00 41
0
C 18,47  1,74  32,13 

15.00 37
0
C 15,76  1,46  23 

Hari 

Ketiga/ 

Terik 

09.00 

∠90
0
 

41
0
C 18,40  1,27  23,36 

11.00 56
0
C 20,08 1,90  38,15 

13.00 56
0
C 20,00  1,72 34,4 

15.00 48
0
C 19,83  1,77  35,09 
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4.1.1 Nilai Rata-Rata Arus, Tegangan, Daya dan Efesiensi Pada PLTS 

Dengan Reflektor. 

Nilai rata-rata Vpanel =
      

  
  Efsiensi = 

    

   
 × 100% 

= 
      

  
   = 

    

     
 × 100% 

Vrata-rata = 18,56 V   = 48 % 

Nilai rata-rata Ipanel = 
      

  
 

 = 
     

  
 

Irata-rata  = 1,64 A 

Nilai rata-rata Ppanel = 
      

  
 

 = 
      

  
 

Prata-rata  = 30,41 Watt 

 

Gambar 4.1 Grafik Arus Keluaran Pada PLTS Dengan Menggunakan Reflektor 
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Gambar 4.2 Grafik Tegangan Keluaran Pada PLTS Dengan Menggunakan 

Reflektor 

4.2 Data Hasil Pengujian Arus dan Tegangan Pada Panel Surya  

Pengujian dilakukan dalam waktu tiga hari dan dilakukan pengambilan data 

setiap dua jam sekali. Pengujian ini menggunakan sumber energi yang dihasilkan 

panel surya.    

Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian Arus Dan Tegangan Pada Panel Surya 

Tanpa Reflektor 

Hari / 

Kondisi 

Cuaca 

Waktu 

Pengujian 
Sudut 

Suhu 

panel 

V Sel Surya 

(Volt) 

I Sel Surya 

(Ampere) 

P Sel 

Surya 

(Watt) 

Hari 

Pertama / 

Terik 

09.00 

∠90
0
 

38
0
C 16,62 1,25 20,77 

11.00 41
0
C 18,79 1,70 31,94 

13.00 45
0
C 18,69 1,71 31,95 

20.05 19.02 
16.42 

18.76 17.37 

18.61 

18.47 
15.76 

18.4 

20.08 

20 19.83 
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15.00 38
0
C 16,49 1,67 27,53 

Hari 

Kedua/ 

Berawan 

09.00 

∠90
0
 

37
0
C 16,27 1,47 23,91 

11.00 41
0
C 18,59 1,66 30,85 

13.00 41
0
C 18,45 1,58 29,15 

15.00 34
0
C 15,36 1,27 19,50 

Hari 

Ketiga/ 

Terik 

09.00 

∠90
0
 

41
0
C 18,40 1,39 25,57 

11.00 43
0
C 18,08 1,40 25,31 

13.00 44
0
C 17,91 1,31 23,46 

15.00 41
0
C 18,30 1,35 24,70 

 

4.2.1 Nilai Rata-Rata Arus, Tegangan, Daya dan Efesiensi Pada PLTS Tanpa 

Reflektor. 

 

Nilai rata-rata Vpanel =
      

  
  Efesiensi = 

    

   
 × 100% 

= 
      

  
      =

    

     
 × 100% 

         Vrata-rata = 17,66 V      = 54 % 

Nilai rata-rata Ipanel = 
      

  
 

 = 
     

  
 

  Irata-rata  = 1,48 A 

Nilai rata-rata Ppanel = 
      

  
 

 = 
      

  
 

  Prata-rata  = 26,22 Watt 



50 

 

 

  

 

Gambar 4.3 Grafik Arus Keluaran Pada PLTS Tanpa Reflektor 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Tegangan Keluaran Pada PLTS Tanpa Reflektor 
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Gambar 4.5 Grafik perbandingan Arus Keluaran Pada PLTS Yang menggunakan 

Reflektor dan tanpa Reflektor. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik perbandingan Tegangan Keluaran Pada PLTS Yang 

menggunakan Reflektor dan tanpa Reflektor. 
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4.3 Data Penelitian Arus Dan Tegangan Pada Baterai 

Adapun hasil pengujian arus dan tegangan pada baterai adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 Data Hasil Penelitian Pada Baterai yang menggunakan reflektor 

dan tanpa reflektor 

Waktu 
Menggunakan 

Reflektor 

Tanpa Menggunakan 

Reflektor 

Hari / Waktu V Baterai I Baterai V Baterai 

 (Volt) 

I Baterai 

 

(Ampere) 

Kondisi 

Cuaca Pengujian  (Volt)  (Ampere) 

Hari 

Pertama / 

Terik 

09.00 13,47 1.40 13.37 1.33 

11.00 13,47 1,38 13.25 1.31 

13.00 13,48 1,37 13.30 1.29 

15.00 13,6 4 1,38 13.40 1.33 

Hari Kedua/ 

Berawan 

09.00 13,67 1,47 13.57 1.39 

11.00 13,47 1,51 13.25 1.38 

13.00 13,30 1,58 13.16 1.40 

15.00 13,40 1,27 13.23 1.15 

Hari Ketiga/ 

Terik 

09.00 13,57 1,39 13.30 1.37 

11.00 13,47 1,43 13.25 1.38 

13.00 13,43 1,38 13.22 1.23 

15.00 13,58 1,24 13.31 1.11 
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Gambar 4.7 Grafik Arus Keluaran Pada Baterai 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Tegangan Keluaran Pada Baterai 
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4.4  Data Penelitian Debit Air Yang Dihasilkan  

Adapun hasil pengujian arus dan tegangan ini jika di beri beban pompa air 

DC adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 pengujian debit air yang dihasilkan  pompa air DC 

No Lama nyala beban Sumber energi Debit yang dihasilkan 

1 1 menit Reflektor 3,8 liter 

2 1 menit Tanpa Reflektor 2,7 liter 

3 1 menit Baterai 5 liter 

 

Dengan melakukan pengujian ini, Maka dapat diketahui lama pengisian air 

ketandon penampungan untuk memenuhi kebutuhan air harian. Berikut data hasil 

pengujian yang telah dilakukan.  

a) Kapasitas tandon air yang dipakai = 20 L 

b) Panjang pipa yang dipakai = 7 M  

c) Pada sumber PLTS yang menggunakan reflektor debit air yang diperoleh 

adalah 3,8 liter per menitnya. 

d) Pada sumber PLTS yang tanpa menggunakan reflektor debit air yang 

dihasilkan adalah 2,7 liter per menitnya. 

e) Pada sumber baterai debit ait yang di hasilkan adalah 5 liter per menitnya. 

Pada penelitian kali ini peneliti bertujuan untuk memenuhi konsumsi 

kebutuhan air rumah tangga yang mana kebutuhan konsumsi dari air rumah 

tangga ini mencapai 1750 liter perharinya maka dari itu waktu yang dibutuhkan 

untuk memenuhi konsumsi air rumah tangga  adalah sebagai berikut : 
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= 1750/5L permenit 

=  350 Menit 

Jadi pompa air DC dengan suplai baterai ini harus menyala selama 350 

menit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air rumah tangga atau 5.83 jam 

perharinya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data yang dilakukan pada Tugas 

Akhir ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa: 

1. Pada hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menggunakan reflektor sedikit 

lebih efektif dari segi ountput Tegangan dan Arus yang dihasilkan  yang 

mana tegangan yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 20,08 V pada jam 11.00 

dengan cuaca yang terik dan memiliki efesiensi sebesar 48 %. Jika 

dibandingkan dengan tanpa menggunakan reflektor yang hanya memperoleh 

nilai sebesar 18,69 V pada jam 11.00 dengan cuaca terik dan memiliki nilai 

efesiensi sebesar 54 %. 

2. Pada hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa panel 

surya yang menggunakan reflektor dapat menghasilkan debit air yang lebih 

banyak yaitu dengan keadaan mesin pompa air menyala selama 1 menit 

dapat menghasilkan 3,8 liter sedangkan disaat panel surya tidak 

menggunakan reflektor debit air yang dihasilkan hanya 2,7 liter. 

3. Pada hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penulis memperoleh data suhu 

pada permukaan panel yang menggunakan reflektor dengan suhu tertinggi 

dapat memperoleh suhu sebesar 56°C dengan keadaan cuaca terik pada jam 

11.00 wib sedangkan suhu yang diperoleh dari panel surya yang tanpa 
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menggunakan reflektor hanya memperoleh suhu sebesar 45°C dengan cuaca 

terik pada jam 13.00 wib. 
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5.2 Saran 

 

1. Untuk pengembangan tugas akhir ini dapat dikaji lebih rinci lagi tentang 

reflektor jenis lain seperti menggunakan bahan alumunium foil atau pun 

juga menggunakan reflektor yang biasa digunakan pada seni fotografi. 
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